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DEFINICE:
Arbalist stielec z kuse (soutéZzici)
Bolt projektil vystteleny z kuSe (Sip)
Butt terovnice —
Catch Ofech -¢ast spousténého mechanismu, kterad drzi tétivu
napnutého luku
Cock nataZeni spousté- akt pfipravy spoust'ového
mechanismu k napnuti kuse
Division divize-oddéleni IAU bud’ sportovni nebo polni

Konfederation konfederace — seskupeni federaci AU kontrolujici
zemepisny, uzemni region

Federation Federace- ¢lenské sdruzeni, unie, svaz, nebo jina ¢ast
polni divize 1AU, reprezentujici néjaky stat

Field division  divize IAU pro stielbu z polni kuse

Hanger Sip, ktery visi z terce
Load Nabijeni - aktu umistovani §ipu do napnuté kuse
Prod luk- ¢ast kuse, ktera nahromad’uje energii, ktera

uvolnénim dava zrychleni §ipu

Rebound odrazeny Sip- Sip, ktery zasahl ter¢ovnici a odrazil se
od ni zpét
Region evropsky, asijsky, americky, atd.

(mutize byt fizen regionalni konfederaci)
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Relay Sména - skupina stielcti bézné strilejici spolu
Sanctioned Mezinarodni soutéz uznavana 1AU
Span natahnuti tétivy - akt dotazeni tétivy na ofech

tak, aby do$lo k napnuti spousté.

JINE PUBLIKACE IAU:

Stanovy 1AU

Smeérnice pro rozhod¢i

Smérnice pro organizaci svétovych a regionalnich mistrovstvi
Smeérnice pro poharové soutéze

Predpoklady- poZadavky pro uspoiadani svétového mistrovstvi

Vyhodnoceni turnaji hvézd 1AU
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¢l. 301. MEZINARODNI SOUTEZE

IAU uznava tyto soutéZe:

Potadi dle vyznamu zkratka schvéleno
Mistrovstvi svéta wcC - MS AU
Regionalni mistrovstvi RC - MR Region, IAU
Mezinarodni soutéze IC - MU Federace, IAU
Poharové utkani CE - PS Federace, IAU
Narodni mistrovstvi NT - NM Federace
Turnaje T - T Kluby a
Federace

Uvodni formulace:

Aby mohla byt soutéZ povazovana za Mistrovstvi svéta a Mistrovstvi regionu
(dale jen MS a MR) musi hostitelska organizace postupovat v souladu s
»Pravidly pro organizaci svétovych a regionalnich mistrovstvi*.

Zadatel o potadani MS musi jiz diive Gsp&$né organizovat MR, PS nebo
MU.

Souhlas k uspotadani MS bude udilen dle zasady rotace regiond, jako jsou
Evropa, Asie, Amerika, Evropa atd. pokud to bude mozné.

Od uchazec¢i o potadani MS/MR se vyzaduje podani pisemné zpracovaného
néavrhu vykonnému vyboru IAU prostiednictvim technického komise 1AU,
ktery bude obsahovat zasady obsazené v ,Pravidlech pro organizaci
svétovych a regionalnich mistrovstvi®.
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301.1

301.1.1

301.1.2

301.2

Navrh Musi zohlednit moznost uc¢asti plného pocet ¢lent
teamid ze vSech clenskych zemi (federaci), detaily mista
konani jako wvelikost, umisténi, pocet terCovnic, pocet
soutéZicich, smér stielby, bezpe¢nost, ubytovani, dopravni
a administrativni podplirnd opatfeni, detailni rozpocet
vcetn¢ sponzoringu, vladni podpora, zajiSténi potiebnych
pracovniku, funkcionait stfelby, zkusenosti atd.

Pisemné navrhy budou posouzeny delegaty divize polni
kuse IAU ptitomnymi na valné hromadé¢ IAU nebo na
kongresu polni kuse (podle toho, co je vhodné;si).

Mistrovstvi IAU musi byt uspofadany v souladu s témito
pravidly. Hostitelské federace budou urceny dle
nasledujicich kritérii:

Pii Mistrovstvi svéta musi byt pfitomno nejméné 7 federaci.
MS se kona kazdé dva roky (sudg).

Pii regionalnim mistrovstvi musi byt pfitomno alespoii 5
federaci, ac¢koliv ne nutné z prislu§ného regionu, tj. pfi
Mistrovstvi Evropy 5 evropskych zemi. MR se miZe konat
kaZdé dva roky pro oblasti Evropy, Ameriky a Asii (véetné
Pacifiku).

Déle mohou byt dvé tfidy mezinarodnich soutézi bez titulu
ato:

a. poharové soutéze (PS)
b. mezinarodni turnaje (MU)



Mezinarodni pravidla stielby
z polni kuse 1AU

301.2.1

Mezinarodni turnaje (MU) a Poharova utkani (PS) maji za
ucel ucast maximalniho poctu statd dle moznosti, pii
dodrzeni pfiméfenych nakladi. MU a PS jsou urceny

k rozsiteni stfelby z kuSe v mezinarodnich podminkéach a
zvySeni organizacnich schopnosti jednotlivych stat ve
vedeni a pofadani mezinarodnich soutézi.

301.2.2 V ramci regionu budou uspofadany maximalné dva ( 2) MU

301.2.3

jako Regionalni pohar (Euro Cup, Asia Cup,..) ha region a
rok s minimalni ucasti t (3) zemi z tohoto regionu dle
moznosti

(Viz €l. 301.1.2).

Svétové pohary (World Cup) budou potadany maximalné
tt1 (3) zavody za rok s minimalni GiCasti péti (5) narodnich
federaci formou soutéze jednotlivct a smiSenych narodnich
druzstev. Triclenné smiSené narodni druzstvo sestava

z jednoho stielce v kategorii muzi, jedné Zeny a jednoho
stielce z kategorie kadet, junior nebo senior.

Svétové rekordy mohou byt uznany na PS, konanych dle
téchto pravidel pro organizaci PS ve znéni ¢l. 310. Soutéz
Musi byt schvélena vykonnym vyborem IAU.
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301.4

301.5

301.5.1

301.5.2

MS a MR mohou byt uspotfaddany spolecné s MS a MR
teréovych kusi (Match Crossbow) na 10 m a 30 m.

Mistrovstvi svéta a regionu v hale:

IAU mize schvalit zadosti ¢lenskych federaci,
zamyslejicich organizovat MS ¢i MR v hale. Takové
soutéze musi byt provadény v souladu s témito pravidly dle
nésledujicich podminek:

Pii mistrovstvi svéta v hale musi byt ptitomno nejméné
sedm (7) ¢lenskych federaci. MS se mohou konat kazdé
dva roky (sudé) ale ne Castéji.

Pii Regionalnim mistrovstvi v hale musi byt ptitomno
alespon pét ( 5) federaci, ackoliv ne nutné z pfislusného
regionu tj. pii Mistrovstvi Evropy 5 evroPSkych zemi. MR
se mize konat kazdé dva roky pro oblasti Evropy, Ameriky
a Asie (véetné Pacifiku).
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¢. 302 OFICIALNI FUNKCE A CEREMONIALY

302.1

302.2

302.3

302.3.1

302.4

Prijeti: Na MS a MR by se mélo konat oficidlni pfijeti
reprezentantll zacastnénych federaci a zastupcti AU
oficidlnimi predstaviteli mistnich organti samospravy.

Zahajovaci ceremonidl: Pti zahajeni MS nebo MR bude
vlajka 1AU slavnostné pfedana organizaéniMU vyboru,
ktery pak bude fidit jeji slavnostni vztyceni. Soutézici a
Funkcionafi stielby by méli nastoupit v teamech na
stfelnice a stat po dobu ceremoniélu jako narodni
druZstva. Organiza¢ni vybor (pofadatelé) mize uskute¢nit
kulturni nebo jiné zabavni vystoupeni, které bude
povazovat za vhodné.

Udélovani cen: Prezident AU nebo jeho zastupce
provede slavnostni pfedani cen za pouziti vhodného
ceremonialu na strelisti. Povoleny jsou vlajky narodni
federace pro stelbu z kude. Narodni hymna vitéze je pti
tomto ceremoniéalu povolena.

Rozdéleni zvlastnich cen: ZvI&Stni ceny jako napf.
medaile za ucast apod. budou pfedany pii tomto
ceremonialu po udéleni hlavnich cen.

Zavéreény ceremonial: Po skonceni slavnostniho

rozdileni cen bude vlajka IAU slavnostné spusténa a
pfedana zpét vykonnému vyboru IAU do Uschovy.

10
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¢1.303

303.1

303.2

303.2.1

Aktualizovano 1. ledna 2009
SOUTEZE DRUZSTEV A JEDNOTLIVCU

Pti MS a MR budou soutéze druzstev a jednotlived
uspofadany dle téchto pravidel. To se tyka také zvlastnich
dokumentu: ,,Pravidla pro organizaci mistrovstvi IAU“ a
»~Pravidla pro poharové soutéze IAU* a ¢lanku 350
pravidel pro finalové stielby.

Soutéz druzstev: Kazda federace ma pravo nominovat ¢tyt
(4) druzstev, ktera budou sloZena pouze ze statnich
ptislusnikti doty¢né zemé. Slozeni druzstev je nasledujici:

MUZI i (3) soutézici
ZENY tfi 3) soutdzici
KADETI tii 3) soutéZzici (obé pohlavi)
JUNIORI tii (3) sout&zici (ob& pohlavi)
SENIORI i (3) soutézici (obé pohlavi)
ASISTOVANI i (3) soutdzici (obé pohlavi)

SmiSena druZstva (obé pohlavi) jsou povolena:

V ptipad¢, ze federace nema dostatek zavodnikd pro
prihlaseni plného druzstva, mlize se zucastnit se smiSenym
druzstvem. Tato druzstva jsou klasifikovana v kategorii
muzskych tyma. VSichni ¢lenové takového druzstva budou
hodnoceni v soutézi jednotlivet také jako muZi.

11



Mezinarodni pravidla stielby
z polni kuse 1AU

303.3 Nahradnici: Federace miZe vybrat ¢leny jako nahradniky
druZstva. Musi byt uvedeni jmenovité a nasazovani v potradi
dle seznamu. Nahrady mohou byt provadény pouze se
souhlasem technické komise 1AU polni kuse. Zadné
vymeény se nedovoluji po zahajeni prvniho soutézniho kola.

303.4 Soutéz jednotlivci:

303.4.1 Kazda néarodni federace ma pravo nominovat jedno (1)
druzstvo po tfech soutézicich (viz ¢l. 303.2) a dale jednoho
individualng startujiciho v kazdé kategorii.

303.4.2 Federace, ktera nemtze pro nedostatek soutézicich
nominovat plnéa druzstva, mize se pfihlasit do soutéze
jednotlivet.

303.4.3 Soucasni mistfi svéta a mistii regionu v jednotlivcich
(¢1.308.2) maji pravo ucasti na piistim MS a MR jako
jednotlivci navic nad maximalni omezeni rozsahu
federacemi.

303.5 Individualni soutéZe:
Vysledky ze soutéZe druzstev i vysledky individualné
startujiciho zavodnika budou pouZity ke stanoveni
vysledku jednotlivct (303.4.1).

11a
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303.6

303.6.1

303.6.2

303.7

303.7.1

303.7.2

303.8

Aktualizovano 1. ledna 2009

Juniofi a kadeti: Soutézici, kteti prvniho dne soutéze
nedosahli véku 21 let, mohou soutézit v kategoriich Kadet
anebo Junior

Soutézici, ktefi nedosahli véku 18 let v prvni den soutéze,
budou hodnoceni v kategorii Kadet a to bez rozdilu
pohlavi.

Soutézici, ktefi nedosahli véku 21 let v prvni den soutéze,
ale jsou starsi 18 let budou hodnoceni v kategorii Junior
bez rozdilt pohlavi (308.2.1).

SenioFi: Soutézici, kteti dosahli 55 let véku pfi nebo pied
prvnim soutéznim dnem, mohou soutézit v kategorii
Senior bez rozdilu pohlavi. Kazda narodni federace mize
ptihlasit 3 soutézici v kategorii senior jednotlivec.

Pokud narodni federace z jakychkoliv divodi nemiize
sama uhradit startovné za ji nominované soutézici
v kategorii seniort, mohou tak ucinit sami soutézici.

Asistovani sportovci: Zavodnici majici télesné postizeni
takového charakteru, Ze nemohou strilet bez pomoci
druhé osoby mohou zavodit v samostatné kategorii
Asistovanych sportovci. (¢lanek 308. 2. 3)

Tymova a individualni soutéz: MS a MR se rozhodne
pii dvoukolovém stiileni sestav IR 900, jedno kolo denné
béhem dvou dnt dle téchto pravidel. muzi, Zeny, kadeti,
juniofi, seniofi a asistovani sportovci stiili spolecné,
oddélené vSak soutézi o tituly a ceny pro druzstva

a jednotlivce.

12
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303.

Na halovém MS a MR se rozhodne pii dvoukolovém
stfileni na 18 nebo 25 metrii na sestaveé IR 600, resp. na
10 metru na sestavé IR 400.

Funkcionafri druzstev: Kazdé zacastnéné narodni
druzstvo bude zastupovano kapitanem druzstva — KD.
KD muize, ale nemusi sam soutézit. KD musi zastupovat
svoje druzstvo ve viech zaleZitostech vztahujicich se

Kk soutézi.

KD budou:

a) kontaktovat organiza¢ni vybor (OV) co nejdiive po
ptijezdu

b) zucastiiovat se schiizi KD

C) provadét sva druzstva béhem kontroly naradi.

KD budou zastupovat sva druzstva pfi sporech, protestech
jak u organiza¢niho vyboru (OV), tak i u vyboru
mezinarodnich rozhod¢ich (VMR).

Kazdy narodni team miZe byt rovnéZ zastupovan
asistentem kapitana — koucem.

Jedna osoba muiiZe soucasné zastupovat maximalné dveé
(2) federace jako KD.

13
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304

304.1

304.2

Aktualizovano 1. ledna 2009
PRAVA NA UCAST A OBCANSTVI

Pouze druZstva a jednotlivei patiici k federaci, ktera je
¢lenem AU, a kterd ma vi¢i ni splnény vSechny zavazky,
mohou se zGcastnit akci schvalenych IAU.

Piedpoklady ucasti: Pro moznost zcastnit se jako ¢len
narodniho tymu akci, schvalenych 1AU musi mit doty¢ny
stielec z kuse ve svém drZeni platny cestovni pas zem¢, za
jejiz federaci startuje, nebo chce-l1i byt ¢lenem jiné federace
(jiného narodniho tymu), musi pobyvat v nové zemi
alespoii po dobu jednoho roku a musi mit pisemné povoleni
¢lenské federace Ci zemé, jejiz platny pas vlastni. Statni
prislusnici hostujici federace, ktefi nemaji platny pas, musi
prokazat ob¢anstvi, nebo pobyt jinym zpusobem, aby bylo
vyhovéno technické komisi.

Funkcionafi stfelby jednotlivych teamd se musi fidit témito
pravidly.

14
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304.2.2

304.3

Aktualizovano 1. ledna 2009

Kritéria: MS se mohou zac¢astnit pouze stielci, ktefi
dosahli nasledujicich primérnych nastielti v jednom kole
sestavy IR 900 : (asistovani sportovci nemaji stanoveny
limit)

MUZzi 770 bodu
Zeny 740 bodt
Juniofi 740 bodu
Kadeti 730 bodu
Seniofi 730 bodu

Na halovém MS nebo MR se mohou zUgastnit pouze
stielci, ktefi dosahli nasledujicich primérnych nastielt
v jednom kole sestavy IR 300:

MUZi 280 bodu
Zeny 275 bodi
Juniofi 275 bodu
Kadeti 270 bodu
Seniofi 270 bodu

Hostujici stirelci: Na MS a MR mohou byt jako hostujici
pozvani stielci ze zemi, které jesté nejsou ¢leny IAU.
Tato pozvani mohou byt udélena pouze Vykonnym
vyborem IAU. Hostujicimi stéelci mohou byt jak
jednotlivci, tak kompletni druzstva a mohou obdrzet
zvlastni ceny.

Hostujici stielci nesmi znevyhodnit fadné ¢leny 1AU
federaci, jejichz zavodnici maji pfednost pii pfidélovani
ter¢ovnic.

Vsichni hostujici stfelci budou posouzeni z hlediska

vykonnosti, zptisobilosti a znalosti pravidel dle
pozadavki technické komise polni divize 1AU.

15
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T 2009

Aktualizovano 1. ledna 2009

¢1.305 DOPINGOVA KONTROLA

305.1

305.2

Na akcich schvéalenych IAU bude provedena dopingova
kontrola na Zadost vykonného vyboru 1AU nebo
hostitelského organiza¢niho vyboru. Zatizeni laboratofe a
kontrolniho centra umoziujici dopingovou kontrolu, Musi
byt schvaleno lékatskou komisi (dopingovou kontrolni
jednotkou) poradajici federace a jejiho Narodniho
olympijského vyboru. Jejich provadéni Musi byt schvaleno
ufednim postupem. Hostujici federace a jeji organizacni
vybor zodpovida za thradu nékladi drogovych zkousek,
pocet zkousek bude urcen vykonnym vyborem IAU. Na
zavodech MS nebo MR IAU bude kontrolovan na doping
vzdy vitéz kazdé kategorie a dale vzdy jesté jeden zdvodnik
vylosovany z nejlepSich osm (8) soutézicich.

Doping: Je uzivani a distribuce jistych latek, které mohou
uméle zvysovat fyzické ¢i dusevni schopnosti zavodnika a
zlepsit tak jeho vykon pfi stielbé. Doping je zakazan pti
stielbé z kuse pii vSech podnicich IAU.

Nepovolené dopingové latky zahrnuji drogy na seznamu
vydaném Mezinarodnim olympijskym vyborem a
publikovaném IAU napt.:skupina latek znamych jako
diazepamy. Jakékoliv jiné drogy nebo skupiny drog
specifikované ¢as od ¢asu lékafskou komisi MOV/

Lékarské zajiSténi: Zavodnik musi souhlasit s takovymi
1ékatskymi zkouSkami nebo testy, které mohou byt vyZadany
IAU, organizatory akce, nebo zakony zemé¢, ve které se tento
podnik kona.

16
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305.4

305.5

305.6

Prohlaseni stielctii: Od kazdého ziCastnéného
zavodnika bude vyZadovan podpis prohlaSeni o tom, ze
byl seznamen s opatfenimi provedenymi 1AU

v dopingové kontrole a testy. Formular a znéni této
deklarace bude uréen vykonnym vyborem IAU.

ProhlaSeni funkcionafa stitelby: Vedouci ndrodniho
tymu zodpovidé za to, Ze od kazdého zavodnika bude

vyzadan také podpis v8ech piislusnych, pozadovanych
prohlaseni stielct.

Lékai'ské testy: Kazdy zavodnik, ktery odmitne
vyzadané 1¢kaiské testy nebo porusi tato opatfeni o
kontrole dopingu, bude diskvalifikovan. Dobu této
diskvalifikace stanovi vykonny vybor 1AU.

VSechny rekordy nebo mistrovské tituly ziskané timto
stielcem budou odebrany k prerozdéleni. Akreditace
bude odvolana pii jakémkoliv ufednim shledani viny
nebo poruseni téchto pravidel. Kazda takova udalost
bude oznamena Vykonnému vyboru IAU federaci
zodpovédnou za poradani akce.

Vysledky dopingovych zkoudek: Organizaéni vybor
potadajici federace predlozi kopie oficidlnich
dopingovych zkousek piedsedovi technické komise do
jednoho mésice po skonceni soutéze.
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T 2009

¢1.306

306.1

306.1.1

Aktualizovano 1. ledna 2009
UCASTNICKE POPLATKY NA SOUTEZICH

Pii MS a MR je maximalni ucastnicky poplatek (véetné
druzstva jednotliveu, kontroly dopingu) 150 Sfr. nebo
ekvivalent jiné mény na soutéziciho. Neni dalsi poplatek
pro soutéz druzstev.

Zahrnuje-li program i otevienou soutéz, tzn. jedna sada
IR 900, nebo IR 600 nebo IR 400 v hale, mize
organiza¢ni vybor stanovit dodatecné startovné az do 30
Sfr. za predpokladu, ze kazdy soutézici v této soutézi
obdrZi cenu.

Potadajici federace, které chtéji zvysit startovné, musi
ziskat pisemné schvéleni Vykonného vyboru 1AU na
zakladé zdivodnéni téchto dodate¢nych poplatk.

Zadny soutézici nesmi byt pfipustén k jakékoliv soutézi,
pokud organizaéni vybor neobdrzel ptislusné startovné
nejpozdéji vecer pied prvnim dnem soutéze.
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¢1.307

307.1

307.2

307.2.1

POZVANI A PRIHLASKY NA SOUTEZE

Oznameni: Po schvéleni vykonnym vyborem 1AU ke
konani MS, MR, MU a PS, Musi byt organiza¢nim
vyborem vydano o tomto pisemné oznameni nejméné 6
mésici ped soutézi (¢1.301). Toto ozndmeni bude zaslano
vem ¢lenskym federacim polnich kusi (a dalSim podle
oznameni vykonného vyboru IAU), ¢lentim vykonného
vyboru AU, ¢lenim technické komise |AU, ¢estnym
¢lenlim a bude obsahovat:

nazev soutéze — druh soutéze

misto a datum konéni

nézev a postovni adresu organizaéniho vyboru
startovné pro jednotlivce

posledni mozné datum ptihlaSeni

predbézna ubytovaci opatieni

predbézné prihlasky na poharovy predzavod

@mooooTw

Program: Dva (2) mésice pied konanim soutéze Musi byt
zicastnénym federacim zaslan definitivni program. Tento
musi obsahovat nasledujici informace:

detailni program stieleb v¢etné tréninku
casové usporadani soutéze

prozatimni seznam jmen ucastnikl
seznam cen a zvlastnich ocenéni

porad jednani vSech oficialnich schizek

®o0 o

Informace uvedené v ¢1.307.2 musi byt zaslany také viem
piijemctim oznadmeni (dle ¢1.307.1). VSechny tyto
informace musi byt zasilany oficialné na adresu kontaktni
osoby uvedenou v platném adresaii 1AU (k dosaZeni na
vedeni 1AU).
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307.3

307.4

Prihlagky: Narodni federace musi podat ptihlasku
na formulafi vydaném pro tento ucel (¢1.307.1)
organiza¢nimu vyboru nejpozdéji tfi mésice pied
datem zavodt. VSechny ptihlasky budou podePSény
fadné povéifenym funkcionaiem Zadajici federace.

Doporucuje se zaslat spolu s témito pfihlaskami i
prislusné ucastnicke poplatky — startovné.

Definitivni seznam jmen Gcastnikti soutéze bude pro
jednotlivce i druzstva piedan organiza¢nimu vyboru
poradajici federace pisemné nejpozdéji vecer pred
oficialnim tréninkovym dnem.
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Cl. 308

308. 1

308.2

Aktualizovano 1. ledna 2009
MEZINARODNI SOUTEZE, TITULY A CENY

Soutéze druzstev: DruZstvo s nejvys$sim souétem bodu ze
sestavy IR 900 venku nebo IR 600 v hale stiilené prvni den
soutéze bude vyhlaSeno:

Na MS — Mistrem svéta druZstev

Na MR — Mistrem regionu druzstev

SoutéZ jednotliveid: Soutézici (muZi, Zeny, kadeti, juniofi,
seniofi a asistovani sportovci) s nejvyssim souctem boda ve dvou
sestavach IR 900 stiilenych ve dvou po sobé nasledujicich dnech
plus findlové stielb¢ budou vyhlaseni:

Na MS — Mistrem svéta (kadet, junior, muz, Zena, senior,
asistovany sportovec)

Na MR - Mistrem regionu (kadet, junior, muz, Zena, senior,
asistovany sportovec)

(Viz pravidla pro finalové stelby ¢1.350)

308. 2. 1SoutéZ kadeti a juniori: Soutézici do 18 let véku budou

klasifikovani jako Kadeti. Tito mohou soutézit o stanovené ceny
za podminky, Ze nedosahli véku 18 let v prvni den soutéze.
Federace mize vybrat zavodniky mladsi nez 18 let, aby soutézili
v kategorii ,,Juniofi, ,,muZi“ nebo ,,Zeny*, nikoliv viak

v kategorii ,,Seniofi“. Tito zavodnici budou klasifikovani

Vv soutezi jednotlivell ve stejné kategorii.

308. 2. 2Soutézici do 21 let véku budou klasifikovani jako Juniofi. Tito

mohou soutéZit o stanovené ceny za podminky, Ze nedoséhli
véku 21 let v prvni den soutéze. Federace miize vybrat
zavodniky mlads$i nez 21 let, aby soutézili v kategorii ,,muzi*
nebo ,,Zeny*, nikoliv viak v kategorii Kadeti nebo Seniofi. Tito
zavodnici budou klasifikovani v soutézi jednotlivel ve stejné
kategorii. VSichni kadeti a juniofi se musi podtidit kontrole
dosazeného véku v dobé registrace zavodnikti bez rozdilu mezi
MUZi a Zenami.
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308.2.2

308.2.3

308. 3

Soutéz seniort: Od 1. ledna 2009 pti MS a MR, IC nebo
CE seniofi soutézi za stejnych podminek a ziskavaji
stejné tituly a ceny, jako ostatni soutéZni kategorie. Pouze
soutézici, ktefi dosahli véku 55 let dne nebo pied prvnim
soutéznim dnem se mohou klasifikovat jako seniofi.
Vsichni seniofi musi dodat doklad o véku pfi registraci
soutéze. Neni rozdilu mezi muZi a Zenami.

SoutéZ Asistovanych sportovceii: Zavodnici majici télesné
postiZeni takového charakteru, ze nemohou stiilet bez pomoci
druhé osoby, budou hodnoceni v samostatné kategorii
Asistovanych sportovci.

Medaile: Pti MS a MR se udéluji nasledujici ceny
v souladu s ¢1.308.1 a ¢1.308.2

Zlaté medaile:

Dostanou jednotlivci muzi, Zeny, kadeti, juniofi, senio¥i a
asistovani sportovci a také druzstva muzu, Zen,

kadett, juniort, seniort a asistovanych sportovci
(¢1.303.2), kteti dosahli nejvyssiho skore.

StFibrné medaile:

Dostanou jednotlivci muzi, Zeny, kadeti, juniofi, seniofi a
asistovani sportovci a také druzstva muzu, Zen,

kadetdi, juniord, seniort a asistovanych sportovct
(¢1.303.2), kteti dosahli druhé nejvyssi skore.

Bronzové medaile:

Dostanou jednotlivci muzi, Zeny, kadeti, juniofi, senioki a
asistovani sportovci a také druzstva muzu, Zen,

kadetd, juniord, seniort a asistovanych sportovca
(¢1.303.2), kteti dosahli tfeti nejvyssi skore.
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308.4

308.5

Aktualizovano 1. ledna 2009

Utastnické medaile: V3ichni zavodnici a Funkcionafi
obdrzi ucastnickou medaili za jejich ucast na akci
schvélené IAU. Tyto medaile mohou byt oznaceny
emblémem IAU, hostujici organizace anebo znakem
soutéze. Ud€lovani tcastnickych medaili je omezeno na
zavodniky, rozhod¢i a funkcionati AU z doprovodu.
Clenové organizaéniho vyboru, zapisovatelé a jini
Funkcionéfi stfelby mohou také obdrzet tyto odmeény dle
uvahy organiza¢niho vyboru.

Medaile v kategorii jednotliveti na MS a MR budou
dodany IAU pro vSechny kategorie. Vykonny vybor IAU
hradi 50% jejich ceny. Zbylych 50% bude hrazeno
organiza¢nim vyborem.

Néklady na ceny v kategorii druzstev, zvl&stni ceny pro

vitéze ve vSech kategoriich a na ucastnické medaile budou
hrazeny organizaé¢nim vyborem.
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Aktualizovano 1. ledna 2009

¢1.309 VYSLEDKY MEZINARODNICH SOUTEZ{
309.1 Béhem MS a MR budou vyvésovany vysledky pribézné tak,
aby byly viditelné pro zavodniky i divaky.

309.1.1 Pfed rozdélenim medaili bude vyvésena kompletni
vysledkova listina (¢1.336)

Poznamka:
Toto neni vyzadovano, jestlize soucasti soutéze jsou finalové
stielby (Viz pravidla pro finalové stielby ¢1.350)

309.2 Po skonceni soutéze musi byt kopie vysledkové listiny
ptekontrolovana a podePSana vedoucim technické komise
IAU pfedana vSem soutézicim a vS§em funkcionatftim stielby
tak rychle, jak to jen bude mozné, ale ne pozdéji, nez téhoz
dne.
Vysledkové listina musi obsahovat vysledky jednotliveu i
druzstev spolu s bodovym hodnocenim v jednotlivych
polozkach (¢1.313.4).
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¢1.310

310.1

310.2

310.3

310.3.1

Aktualizovano 1. ledna 2009
REKORDY

Svétovy rekord: (Jednotlivcl a druzstev) mize byt uznan,
byl-li docilen na 1AU schvalenych soutézich muzi, Zen,
juniord, seniort a asistovanych sportovct na MS, MR, MU
a PS provadénych v souladu s témito pravidly.

Regionalni rekordy mohou byt uznany jen tehdy, byl-li
docileny na MS, MR, MU a PS provadénych v souladu
S témito pravidly.

Svétové a regionalni rekordy budou uznavany
v nasledujicich sestavach a polozkéach:

rekordy druZstev: jednotliva sestava na IR 900, IR 600 na
18 a 25 metrt a IR 400 na 10 metra

rekordy jednotlivei: jednotliva sestava na IR 900, dvojitd
sestava na IR 1800 v¢etné finale, v hale na 18 a 25 metrt
sestava IR 600 a dvojitd IR 1200 véetné findle a v hale na
10 metrt jednotliva sestava IR 400 a dvojita sestava IR 400
véetné finale.

jednotlivé polozky: na 65 m, 50 m, 35m, 10m, 18m a 25
m.

Rekordy mohou byt uznany v kategorii, kam byl zavodnik
zafazen, tj. zavodnik v kategorii juniort miize docilit pouze
juniorsky rekord, i kdyz mohl docilit vy$§iho nastielu, nez
existujici rekordy v kategorii muzi, zeny nebo seniofi.
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310.4

310.5

310.5.1

Hodnoceni bude vedeno v piisné shodé s ¢1.325 téchto
pravidel.

Svétové a regionalni rekordy budou vedeny technickou
komisi. Listina rekordt bude zasilana ¢lenskym federacim
v rozumnych intervalech.

Uznani svétovych rekordu:

Stielec musi dolozit narok na uznani sv. rekordu
predsedovi technické komise do jednoho mésice po
z&vodé — soutézi.

Takovy narok (naroky) budou doloZeny ptavodni bodovaci
listinou (listinami) fAdné& podepsanymi v den konani
zévodu stielcem, fidim stielby a vedoucim ¢lenem
organiza¢niho vyboru, dale kopii oficialni vysledkové
listiny.

S podminkou vyse uvedenych opatieni a pfi potvrzeni o
negativnim vysledku dopingoveho testu tykajiciho se
piislusného stielce (kde je vhodny, pouzitelny) schvali
ptredseda technické komise rekord a bude informovat
dotyéného stielce a federaci o vysledku tohoto fizeni do
jednoho mésice od obdrzeni vysledkti drogové zkousky.
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¢L.311

311.1

311.1.1

311.1.2

311.1.3

311.1.4

MEZINARODNI ROZHODCI

Viz rovnéz zvlastni publikace ,,Privodce rozhod¢iho
IAU*

Za vybér dvou (2) mezinarodnich rozhod¢ich a fidiciho
stfelby (ktery také muze byt mezinarodnim rozhod¢im) pro
MS, MR, MU a PS zodpovid technicka komise ve spojeni
s organizaénim vyborem. AU bude schvalovat viechna
jmenovani. Mezinarodni rozhod¢i a fidici sttelby budou
vybréani ze seznamu opravnénych lidi (akreditovanych
1AU) nebo v piipadg, Ze jsou nominovani jini, v§echny tyto
nominace budou schvalovany technickou komisi.

Na MU a PS bude uréen nejméné jeden mezinarodni
rozhod¢i a fidici strelby, ktery mize byt mezinarodnim
rozhod¢im.

Komise mezinarodnich rozhod¢ich: Piedseda technické
komise polnich kusi bude automaticky predsedou
mezinarodnich rozhod¢i na MS a MR. Rozhodnuti pfijata
komisi mezinarodnich rozhod¢ich jsou na zasadé prosté
vétsiny a budou zavazna pro vSechny strany dovolavajicich
se ustanoveni o pravu na odvolani (¢1. 336 a 337).

Organizaéni vybor je zodpovédny za Uhradu mistnich
dopravnich a pobytovych nakladi pro mezinarodni
rozhodé¢i. Prislusna domovni federace rozhodéich by dle
moznosti méla pfispét na vzniklé cestovni naklady
mezinarodnich rozhod¢ich.

Uniformy: Na MS a MR budou vSichni mezinarodni
rozhod¢i obleceni v Sedych kalhotach (sukni) a IAU kosili
(halence) (v souladu s pokyny technické komise 1AU),
nosit vazanku IAU - muZi i Zeny a budou nosit oficialni
akreditaci vydanou technickou komisi.
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311.2 POVINNOSTI:
Mezinarodni rozhod¢i vykonava nasledujici funkce:

a) zkontroluje uspofadani a rozméry stielnice stejné jako
vhodnost v§eho pfisluSenstvi stielnice den pied zahajenim
soutéZe a i v jejim prub¢hu dle potieby

b) tidi technickou pfejimku zbrani viech zavodniku v den
pted zahajenim soutéZe, aby bylo dodrZeno ustanoveni
¢1.326 a ¢1.327 a v prib&hu soutéZe dle potieby

c) kontroluje prub&h stielby a zaznamenavani vysledki

d) radi se s fidicim stielby (RS) o problémech vzniklych pfi
stielbé, vCetné preruseni stielby z divodd neptiznivého
pocasi, vaznych nehod nebo jinych, neptedvidatelnych
udalosti a zajist'uje, pokud Ize s vyuzitim vSech moznosti,
aby byl kazdodenni program soutéze naplnén

e) fesi vétsi spory nebo protesty, které mohou vzniknout
véetné urceni hodnoty zasahu $ipu leziciho na rozmezi
dvou bodovych hodnot

f) parafuje (Cervené) opravy na bodovacich zaiznamech

g) organizuje a dohlizi na pfemistovani ter¢ovnic a kontroluje

jejich spravné postaveni a vyrovnani na pfislusné cilové
care (¢l. 314.1.3)
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h) provadi ustanoveni ¢l. 325 a 328 vyzadujici Gc¢ast
mezinarodniho rozhod¢iho

i) Fidi a instruuje polni sudi dle potieb
311.3 RIDICi STRELBY
Ridici stéelby zodpovida za tyto povinnosti:
a) dodrZzovani ¢asovych limith jednotlivych sad a fizeni
stielby pistalkou nebo jinym vhodnym zvukovym signalem

a fizeni ¢innosti vSech zavodniku, jak stanovi ¢l. 321

b) dohlizi na vydavani optickych ¢asovych signald pro tizeni
stielby

€) vydava a zajistuje dodrzeni vSech nezbytnych
bezpednostnich opatieni, kontrolu mistniho rozhlasu,

¢innost fotografli, obecenstva a obecné udrzovani poradku

d) zajistuje dodrZeni ¢asového limitu pro vystieleni sady Sipt
a jejich odstranéni z teréovnice pred zapocetim dalsi sady

e) Vsoucinnosti s mezinarodnim rozhod¢im prerusuje strelbu,
pokud je to nutné z diivodl bezpeénosti nebo jiné pticiny.
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¢l. 312 Polni sudi

Viz rovnéz zvlastni publikace ,,Priuvodce rozhod¢iho IAU*

312.1  Vybér polnich sudich pro MS, MR, MU a PS je v rukou
organiza¢niho vyboru a za jejich schvéleni odpovida
technické komise 1AU.

312.1.1 Polni sudi budou ustanoveni v poétu jeden polni rozhod¢i
na deset zavodnikd. Polni rozhod¢i budou kontrolovani
mezinarodnim rozhod¢im.

312.1.2 Polni sudi se hesmi zucastnit stielby

312.1.9 Na MS a MR budou vSichni polni rozhod¢i pfednostné
obleceni do Sedé spodni a ¢ervené vrchni ¢asti obleku.

Nicméné vSichni rozhod¢i budou obleceni stejné.

312.2  Polni rozhodéi budou zodpovédni za tyto povinnosti:

a) vyménu opotiebovanych ter¢t, nebo teréovnic
b) dozor nad zavodniky provadéjicimi vétsi opravy naradi

v¢etné dodrzeni ¢asového limitu

C) fesi mensi spory a vSeobecn¢ jsou napomocni fidicimu
stielby
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d) dozor nad pfemistovanim ter¢ovnic po ukonéeni
stfelby na danou vzdalenost a spravnym umisténim
teréovnic na dané cilové ¢afe, pod dozorem
mezinarodniho rozhod¢iho

e) podepisuje jakékoliv opravy na bodovacich listech.
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¢.313 ZAPISOVATELE, VYSLEDKY A VYSLEDKOVE TABULE

313.1

313.2

a)

b)

d)

Na MS, MR, které jsou schvaleny AU, mohou byt ustanoveni
nezavisli zapisovatelé. Jeden zapisovatel bude vZdy uréen pro &tyfi
zavodniky. Tito zapisovatelé budou vybrani organizaénim
vyborem a nezadastni se stfelby. Pokud na MS a MR nebudou
nezavisli zapisovatelé zajistény organizatorem, mohou stielci
zapisovat sami. Ve skupiné ¢tyf stielct na prvni vzdalenost IR 900
zapisuje prvni stielec pro skupinu Ctyt sousednich stielct, pro
druhou vzdalenost zapisuje druhy stielec v poradi a treti
vzdalenost zapisuje tfeti stielec v poradi.

Povinnosti zapisovatelii:

kaZzdému zapisovateli jsou piid€leny Ctyfi sousedici terce
(zavodnici). Zapisovani se provadi od levého terée a pokracuje
doprava

zapisovatelé budou provadét svou funkei pod dozorem
mezinarodnich rozhod¢i. Jakykoliv spor nebo pochybnost vztahujici
se k zapisu zasaht bude ptedan mezinarodnimu rozhodéimu, ktery
stanovi kone¢né rozhodnuti

hodnoty zasahii budou zapisovany na oficialni bodovaci listiny

Vv sestupném potadi pro kazdy Sip tak, jak jsou hlaSeny zadvodnikem,
kterému $ipy patii. Ostatni tii (3) stielci kontroluji hodnotu nastielu
kazdého hlaSeného Sipu a kontroluji také odpovidajici zapsani na
fadnou bodovaci listinu

je zakazano, aby zapisovatel vykonaval svou funkci na terci, ktery
patii jeho pfibuznému

zapisovatelé budou rotovat po ukondeni stielby v kazdé vzdalenosti.
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313.3

313.4

313.5

Aktualizovano 1. ledna 2009

Bodovaci tabule: Po kazdé sadé budou pribézné
vysledky alespoii prvnich osmi zdvodnikd v kazdé
kategorii jako jsou muzi, Zeny, kadeti, juniofi, seniofi a
asistovani sportovci zaznamenany na velké bodovaci
tabuli (¢l. 341.1.11) viditelné zavodniktim i obecenstvu.

Po skonceni prvniho dne soutéze organizaéni vybor
zvetejni vysledek bodového hodnoceni kazdého
zavodnika v kazdé vzdalenosti spolu s celkovym
poctem bodt souctove ze vsech vzdalenosti nejen denni
dosazené vysledky, ale i sou¢tové hodnoty bodového
hodnoceni kazdého zavodnika.

Organiza¢ni vybor vyhodnoti vysledky rovnéz pro
kazdy narodni druzstvo. Tyto fadné organizaénim
vyborem ovéiené vysledky budou piedany:

a) piitomnym ¢lenim vykonného vyboru IAU
b) mezinarodnim rozhod¢im

c) fidicimu stielby

d) vedoucim druzstev

e) tisku

Nezavisli zapisovatelé budou:

a) pod kontrolou vedouciho zapisovatele. Tento
vedouci zapisovatel se neziastni konkrétniho
zapisovani vysledku, ale bude zodpovédny za
zajisténi, vedeni a ¢innost zapisovateltl
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b) vsichni budou obleceni do oficidlni uniformy
prednostné tvotené bilou spodni Casti obleceni a
zluté zbarvenou horni ¢asti. Tyto odévy mohou byt
oznaceny znaky sponzoru.

¢) pro dodrZeni vyznamu a Grovné mistrovstvi,
schvélenych 1AU budou zapisovatelé organizované
nastupovat pochodovanim na zavodisté pii kazdém
zahajeni a ukonceni sady.

313.8 Zapisovani pro finalové sti‘elby se fidi pravidly pro
findlové strelby ¢l. 350.
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¢l. 314

3141

314.1.1

314.1.2

Aktualizovano 1. ledna 2009
USPORADANI NEZASTRESENE STRELNICE
Venkovni usporadani:

Na MS a MR bude velikost stielnice uréena poctem
zavodniku tj. poctem terct

Poznamka:

Tam, kde je velikost stfelnice omezena rozmeéry
sportovniho stadionu maximalni pocet terc¢ti
(zavodnikid) mize byt 120 pro zamysleny ucel.

Vsichni zavodnici budou stilet na téZe stfelnici (muzi,
Zeny, kadeti, juniofi, seniofi, asistovani sportovci) na
terée umisténé do vzdalenosti uréené v ¢1.318.2.

Stfelnice bude pravouhla a kazda vzdalenost bude
presné zmétena od bodu leziciho svisle pod stiedem
,.zlaté“ na kazdém ter¢i ke stielecké care.
Vzdéalenosti budou v toleranci +10 cm od absolutnich
vzdalenosti, ur¢enych ¢l. 318.2

Na stielisti budou vyznaéeny bilou barvou, nebo bilou
znackovaci paskou tyto linie:

Tercova ¢ara — pro kazdou vzdalenost

Stielecka ¢ara

Cekaci ¢ara

Stirelecké drahy — budou vyznac¢eny kolmo ke stielecké
a terCové Care. Linie drah budou od sebe vzdaleny min.
6 metri. Jedna (1) ptidavna draha, min. §itky 10 m,
bude vyznadena pro kazdou soupravu vizualniho
kontrolniho systému Casu k fizeni sttelby.
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314.1.3

314.1.4

314.1.5

Teréovnice budou umistény na ptislusné terové
¢afe na stojanech ve sklonu mezi 10 a 15 stupniti od
kolmice, pfitom musi byt zajistén stejny sklon v8ech
ter¢l. Stredy desitky (zlatd) musi byt 130 cm =5 cm
nad zemi. Casti teréovnice, které by mohly poskodit
Sip, budou zakryty.

Usporfadani ,,A“: Kde je provadéna strelba v jedné
(1) sméné na jednotlivé
terCovnice (s jednim teréem)
bude minimalni vzdalenost mezi
stiedy teréovnic 1,5 m, to
znamena maximalng¢ 4 terCovnice
Vv jedné stielecké draze.

Uspoiadani ,,B“: Kde je stielba provadéna ve dvou
(2) sménach na dvojité
terCovnice (se dvéma terci), bude
minimalni vzdalenost mezi
stiedy terCovnic 1,5 m, to
znamena maximalné 4 dvojité
terovnice na jednu stieleckou
drahu. Uspotadani B mtize byt
také pouZzito v ptipadé stielby na
jednu sménu, kde jsou dveé (2)
dvojité terce na jednu streleckou
drahu §ife Sest(6) metril.

Viz obrazek 314-1

Na vzdalenost 35 m bude vyska dvou niz$ich stredd
kazdé soupravy trojitych ter¢a (€l. 317. 1. 1) 130 cm
+ 5 cm nad zemi.

Kazdy ter¢ bude oéislovan. Tato ¢isla (¢l. 316. 3)

mohou byt upevnéna nad stfredem kazdého terce —
mimo plochu terce.
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e 2009

314.1.6

314.1.7

314.1.8

314.1.9

314.1.10

314.1.11

Aktualizovano 1. ledna 2009

Kazda ter¢ovnice bude vybavena indikatorem vétru
— vlajeckou. Tyto vlajecky budou umistény 40 cm
nad stfed ter¢ovnice nebo nad &islo terée (viz obr.
314-1). Vlajkovy indikator vétru je specifikovan viz
obr. 316-1.

Body na strelecké ¢afe naproti centru kazdé
terovnice budou oznaceny a odpovidajicim
zpusobem ocislovany.

Na MS a MR bude na obou stranach stielnice
umisténo optické signalni zafizeni pro ¢asové fizeni
stielby (tfeti mize byt umisténo dle potieby ve
stiedu strelnice) tak, aby tato zatizeni byla viditelna
vsemi zavodniky na stielecké ¢are. Signaly (¢l. 316.
5) budou umistény ve volné draze (vyhrazené pro
tento ucel) ve vzdalenosti 35 m od stielecké cary.

Na MS a MR je stielecka cara fixni a terCovnice
budou piemistovany pro kazdou vzdalenost.

Kolem stielnice budou zFizeny vhodné bariéry,
aby zabranily vstupu divaki do nebezpeéné
oblasti. Tyto bariéry musi byt umistény nejméné 10
m za Cekaci ¢arou a nejméné Sedesat (60 m) za
zékladni ¢arou teréu. Bariéry musi zabranit divakim
ve vstupu do zorné ¢ary stielcti stojicich na strelecké
afe. Bariéry na bocich stielnice musi byt nejméné
dvacet (20) m od konct teréové, stielecké a ¢ekaci
cary.

Na MS a MR Musi byt umisténa velkd vysledkova
tabule viditelna zavodnikiim i divakdm (¢l. 313.3).
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INTERNATIONALE ARMBRUSTECHUTZEN UNIGH

314.1.12

314.1.13

314.2

314.2.1

Mezinarodni pravidla stielby
z polni kuse 1AU
2009

Na MS a MR bude zfizena moznost sezeni a
dle moznosti odpovidajici tkryt za cekaci
Carou pro vSechny zavodniky a funkcionare
stielby.

Pro fidiciho stielby bude ziizeno vyvysSené
ki‘eslo nebo vyvySena ploSina, umisténa mezi
stieleckou a ¢ekaci Carou tak, aby fidici stielby
meél neruseni vyhled podél stielecké a cekaci
¢ary. Tato pozice bude dle moznosti i v centru
soutéziciho pole. Viz rovnéz ,,Privodce pro
organizatory svétovych a regionalnich

mistrovstvi‘.

MS, MR, mezinirodni soutéze, poharové
soutéZe, misto konani, vybaveni a zafizeni.

Na vSech MS, MR, MU a PS schvalenych
IAU budou zavodisté jasné rozdélena na:

a) stfelnice

b) tréninkova stielnice (je-li tréninkové
zatizeni ziizeno)

c) prostor pro divaky

Prostor pro divaky musi byt jasné oddélen
bariérami.

314.2.2 MS, MR, MU a PS schvalené 1AU musi byt

314.2.3

konany na otevieném zavodisti, aréné,
stadionu.

Vyhovujici panské a damské toalety musi byt
zajistény v rozumné vzdalenosti od zavodiste.
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314.2.4

314.2.5

314.2.6

314.2.7

314.2.8

314.3

314.4

Na MS a MR bude pro zodpovédné ¢initele |AU
funkcionate soutéznich druzstev a oficidlni hosty
vyhrazen prostor k sezeni, chranény pied vlivy
povétrnosti, ktery bude umistén v nejvyhodnéjsi ¢asti
divackého prostoru. V blizkosti této tribuny jsou umistény
vlajkové stoZéry pro vlajku IAU a potadajici federace a
budou zde vztyceny spolecné téz vlajkové stozary

Vv dostateéném poctu pro vSechny soutézici zemé&, nebo do
zem¢ zapustény podstavec pro vystaveni vlajek vSech
zucastnénych federaci.

Na MS, MR, MU a PS zajisti organiza¢ni vybor stupné
vitézi, které budou postaveny pied hlavni tribunou a
budou slouzit k umisténi cen. Stéedni stupeii bude vysoky
60 c¢m, dva krajni 30 cm. VSechny stupné Musi byt
dostatecné Siroké, aby se na né vesli v§ichni clenové
druzstev, ktera ziskala patficné umisténi.

Na MS a MR zajisti org. vybor dvé mistnosti nebo jim
odpovidajici do¢asny prostor vhodny pro funkcionaie
IAU, mezinarodni rozhod¢i a polni rozhod¢i.

Na MS a MR bude k dispozici mistni rozhlas.
Doporucuje se, aby mezinarodni rozhod¢i, rozhod¢i a
tidici strelby byli vybaveni vhodnym dvoucestnym
radiokomunika¢nim zafizenim, aby se komunikace stala
vice efektivni.

Organizaéni vybor musi zajistit vhodna zafizeni pro
dopingovou kontrolu, ktera mtize byt vyzadana mistnimi

afednimi Ciniteli.

Smér stielby bude na severni polokouli orientovan +20
stupfiti severnim smérem a obracené na jizni polokouli.

Uspoiadani finalovych poti‘eb:
Viz pravidla pro finalové stfelby ¢l1. 350.
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¢l. 315 HALOVE USPORADANI

315.1

TrojterCové usporadani: Pouzivaji se pouze terce s tiemi
(3) samostatnymi soukruzimi (tj. pro kazdy vystiel
samostatny kruh)

25 cm priamér plny trojterc je uréen pro stielbu na
vzdalenost 18 metru (viz ¢l. 315. 1. 1)

40 cm primér redukovany trojterc je urcen pro
stielbu na vzdalenost 25 metri (viz ¢l. 317. 1. 1)

Rozmér ,,A* pro 25 cm plny ter¢ = 260 mm
Rozmér ,,B pro 25 cm plny teré = 260 mm
Rozmér ,,A* pro 40 cm redukovany ter¢ = 210 mm
Rozmér ,,B* pro 40 cm redukovany ter¢ = 190 mm

315.1.1 Teréovnice mohou byt sklonény v rozmezi 0 az 10 stupiiti

315.2

315.3

3154

315.5

od svislice dozadu ve sméru stielby. VSechny musi byt
vyrovnany shodné.

Znaceni stielnice je obdobné jako na oteviené stielnici
(¢l. 314. 1. 2). Cekaci ¢ara muze byt v pripadé nedostatku
mista vypusténa.

Ve vSech ostatnich souvislostech plati tato pravidla

Osvétleni terca:

Bud’ pfirodni, nebo umélé, jeho vliv na terce je velmi
dulezity. Veskeré Gsili musi byt vynaloZeno, aby byly
minimalizovany stiny SipQ.

Stied dvou spodnich centrovych desitek (zlatd) bude 121+
5cm nad zemi.

Terce velikosti 25 cm pro stielbu na 10 m mohou byt
usporadany ve dvou fadach tj. 4 na jedné terCovnici, takze
jejich stiedy desitek budou 100 cm a 160 cm nad zemi.
Vysky vsech stiedt centrovych 10 se budou lisit max. o 2
cm.
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Obr. 315.1.1 Hala 18 m: 25 cm plny trojter¢ (3-spot)

< 530 mm >

530 mm

} 260 mm  |»

»
\

260 mm _,‘ v

e
[&]
Lo
e
e
o
—
S
Zasah @ barva
10=25mm @ Zlutd od zemé po stred
9=50mm@ Zlutd dvou spodnich desitek
8§=75mm@  dervend
7=100mm @ d&ervend
6=125mm@ modra 3=200mm @ éerna
5=150mm@ modra 2=225mm@ bila
4=175mm@ cerna 1=250mm @ bila
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315.6 Bezpecnostni opati‘eni:
Zvlastni pozornost je tfeba vénovat prostoru za terci tj.
ziizeni specidlniho sitového lapace strel.

Obrazek 314-2: 60 cm pramér teré pro 65 m/50 m a finale na50 m

Zasah @ Barva

Stied 10 = 60 mm @ Zluta
9 = 120mm@ Zluta
8 = 180mm@ dervena
7 = 240mm@ éervena
6 = 300mm@ modréa
5 = 360mm@ modréa
4 = 420mm @ éerna
3 = 480mmd@ éerna
2 = 540mm@d bila
1 = 600 mm @ bila
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¢1.316 VYBAVENI STRELNICE

316.1 Tercéovnice: Budou zhotoveny tak, aby zachycovaly Sipy,
aniz by dochazelo k jejich neptimétenéMU poskozeni nebo
poskozeni Sipt.

316.1.1 Venkovni teréovnice mohou byt bud’ kruhové nebo
¢tvercové s délkou strany, nebo primérem mezi 85 cm a
125 cm.

316.1.2 Halové terc¢ovnice mohou byt bud’ kruhové nebo étvercové
o stran¢ nebo priméru max. 128 cm nebo nepferusena sténa
z odpovidajiciho materialu.

316.2 Stojany tercovnic: Budou zfizeny tak, aby bylo
zabezpeceno, ze stied ter¢ovnice je 130 cm nad zemi a
jejich sklon byl mezi 10 a 15 od svislice.

316.2.1 Stojany budou bezpecné spojeny s terCovnicemi, aby bylo
zaji$téno, ze nebudou shozeny ani prudkymi zavany vétru.

316.3  Cisla teréovnic: Jsou Gtvercové velikosti 30 cm a
provedena stfidavé ¢erné na Zlutém podkladé¢ a zluté na
¢erném podkladé — tj. €. 1 je cerné na zlutém podklade¢ a €.
2 7luté na ¢erném podklade.

Cisla jsou upevnéna dle ¢1.314.1.5. Bod na stielecké &afe,
presné naproti kazdé ter¢ovnici bude oznacen a ocislovan
shodné s odpovidajici ter¢ovnici. Tyto body budou
umistény na zemi 2 m pied stfeleckou ¢arou obracené

k soutézicim. Pro halova utkani budou tato ¢isla umisténa
na 1 m pied stfeleckou ¢arou a ptilepena na podlaze.
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316.4 Vlajkové indikatory: Budou vyrobeny z jakéhokoliv

316.5

316.5.1

316.5.2

lehkého barevného materiélu (napt. Zlutého), ktery
kontrastuje barevné od pozadi za ter€ovnici a budou
povéseny z konstrukce tvaru ,, T* umisténé nad stfedem kazdé
venkovni teréovnice v souladu s ¢1. 314.1.6.

Rozméry takového vlajkového indikatoru vétru budou
provedeny dle obr. 316-2.

Optické zatizeni pro ¢asové Fizeni stirelby: Na MS, MR,
MU a PS bude pouZit jeden z nésledujicich systéMU
optickeho tizeni pro ¢asové fizeni stielby:

Desky ¢asové kontroly Musi byt minimalné rozméru 130 x
60 cm. Musi byt bezpetné upevnény tak, aby odolavaly
jakéMUKkoliv vétru a byly snadno oto¢né za i¢elem rychlé
zmény signalu. Jedna strana desky je Zluto¢erné pruhovana
$ikmymi pruhy o Sitce 30 cm az 25 cm. Pruhy sviraji Uhel 45
s vodorovnou rovinou. Druhd strana je cela Zluta.

Signalni svétla ¢asové kontroly: Barvy budou ervena,
jantarov4, zelend v tomto potadi shora doli. Svétla na
stielnici budou synchronizovéna tak, aby v zadném piipadé
nesvitila soucasné dvé svétla. Rtizné barvy svétla mohou byt
spojeny s akustickou signalizaci (pistalka, klakson, siréna)
ovladana elektronicky, ale s moznosti ru¢niho ovladani

Vv pfipadé€ potieby. Nahradni ruéné ovladana ¢asova kontrolni
fizeni (desky) podle ¢l. 316. 5.1 budou také k dispozici pro
ptipad vypadku proudu nebo poruchy. Viz ¢l. 321.2.2 pro
potadi signald.
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316.5.3

316.5.4

316.5.5

316.6

Rizeni hodinami: Digitalni hodiny musi mit &isla (display)
ne mensi, neZz 30 cm na vySku a tato musi byt ¢itelna na
vzdalenost 180 m. Hodiny pracuji na odpocitavacim
principu s moznosti zastaveni a znovuspus$téni. Alternativné
je mozno pouzit hodiny analogového typu s kruhovym
cifernikem a jednou hodinovou ru€ickou. Cifernik ma tii
sektory v barvé Cervené, zelené a jantarové. Rucicka
vykona jednu plnou otacku za tti (3) minuty dvacet (20)
sekund, pti¢emz barevné sektory zaujimaji tyto ¢asové
Useky:

¢ervena 20 sekund
zelena 2 minuty a 30 sekund
jantarova 30 sekund

Hranice mezi éervenym a zelenym sektorem bude v pozici
12 hodin. Udaje hodin musi byt zietelng vidét na vzdalenost
180 m. Nahradni ru¢né ovladané signalni desky jsou

k dispozici pro pfipad poruchy hodin.

Zatizeni pro asovou kontrolu bude instalovano podle ¢l.
314.1.8.

Pfti vzniku rozdilu mezi vizualnim a akustickym signalem
ma zvukovy signal vidy piednost (¢l. 332.3).

Riizné vybaveni: Nasledujici vybaveni je povinné na MS,

MR a doporuceno ve vztahu k dtlezitosti zavodu nebo jiné
soutéze.
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Obrazek 316-1 Indikator vétru (Viz ¢lanek 316. 4)

Jem (max)

40erm (max) above Burrress

N

Wind Flags {2)
dlem x Fem (=1 cem)
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316.6.1 A — B tabulky: Jsou tam, kde je stielba organizovana ve

316.6.2

316.7

dvou sménach zafizenim k urceni potadi stielby: A-B, B-A,
A-B atd. Pismena budou dostatecné velka, aby byla Citelnd
vSemi zdvodniky z jejich stieleckych pozic. Potiebna budou
dve nebo vice téchto zatfizeni. Zakladni velikost bude
nejméné 60 cm x 60 cm a pismena budou o nejmensi
velikosti 40 cm vy3Kky v barvach bud’ ¢erné, nebo Zlute, tj.
A" bude Zluté barvy na ¢erném podkladu, ,,B“ bude ¢erné
na Zlutém podkladu.

Signalni praporky: Cervené praporky budou zaji§tény pro
kazdy ter¢ tak, aby zavodnici u terée a zavodnici na
stielecké ¢afe mohli signalizovat rozhod¢imu v ptipadé
protestl, nebo v piipad¢ poruchy zafizeni. Pro kazdy ter¢
budou zajistény dvé (2) takové praporky o délce nejméné
40 cm a vySce 25 cm, opatfené vhodnou rukojeti.

Vybaveni pro stielby finale:
Viz pravidla pro finalové stielby ¢l. 350.
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¢l. 317 TERCE

317.1

Pro mezinarodni soutéze budou pouzivany Etyti (4)
velikosti kruhovych terct:

Venkovni zavody:  primér 60 cm plny ter¢ a 40 cm
redukovany trojteré (3-spot)

Halové soutéZe: pramér 25 cm plny ter¢ a 40 cm
redukovany trojter¢ (3-spot)

Tyto terce jsou rozdélovany do péti soustiednych
barevnych z6n od stfedu takto:

Zlata (Zluta), ¢ervend, modra, éerna a bila. Kazdé
barevné mezikruzi je rozdéleno tenkou Carou na dvé
zony stejné $ifky, ¢imz vznikne deset bodovacich zon
stejné $itky, méfeno od stiedu terée. Sitka kazdé
bodovaci zény je nasledujici:

3 cm 8itky na ter¢ich o priméru 60 cm
2 cm sitky na ter¢ich o priméru 40 cm
1,25 cm $ifky na tercich o priméru 25 cm.

Piesny stied terée se nazyva ,,Spendlikova dirka“ a je

vyznacen malym kiizkem (+) jehoz Cary nesmi byt veétsi
nez 2 mm.
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317.1.1

317.1.2

317.1.3

Aktualizovano 1. ledna 2009

Pro MS, MR, MU a PS uznanych 1AU musi byt na
vzdalenost 35 m pouzity 40 cm redukované trojité terce.
hodnota je tedy ,,cernd 6. Kazda ,,souprava“ sestava ze
tii malych ter¢ti na bilém pozadi usporadanych
symetricky v trojuhelnikovém tvaru (Viz Diagram 317. 1.
1). Stedy zlatych maji byt ve vzdalenosti pfiblizné 210
cm od sebe a tieti stied je ve vzdalenosti 190 mm vys od
¢ary dvou spodnich desitek. Vzdalenost od zemé ke
stiedu spodniho paru zlatych ma byt 121 cm + 5 cm.

Pro halové MS, MR, MU a PS uznanych IAU musi byt
na vzdalenost 18 a 25 metri pouZity trojterée, kde stiedy
spodniho péru zlatych budou ve vzdalenosti 121 cm + 5
cm od zem¢.

Tolerance (primér bodovacich oblasti):
60 cm ter¢ +1mm
40 cm terc +1mm

25 cm terc + 0,5 mm

MEéii se vzdalenost vnéjsich stran délicich ¢ar mezi
oblastmi.

Cary jsou délici bodovaci pole, nesmi byt §ir§i 2 mm a
leZi celou $iii ve vy$§im bodovacim poli.
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Aktualizovano 1. ledna 2009

Obrazek 317.1.1 40 cm redukovany trojter¢ (3-Spot ):

419 mm
> Inner “Gold” = [0
% Outer “Gold” =9
210 210 mm 9 InnerRed =8
/ P OuterRed =7
.~ [Black =6
— 7 )
g
£
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| | Y
121 cm+5cm
Vzdalenost spodnich dvou
zlatych stifedt od zemé
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317.1.4  Odstiny barev na ter¢ich budou v souladu s nasledujicim
Munsellovym znadenim barev:

zlata (Zlutd) 5Y 8/12
dervena 8,3R 3,9/13,5
svétle modra 5B 6/8

cerna N 2

bila N9

317.1.5 Material terci:
Terée budou zhotoveny z nelesklého papiru zesileného
proti pfed¢asnému zniceni. VSechny terce budou stejné,
vyrobené z téhoz materiali. Potisk musi byt neleskly.

317.2  Bodovaci z6ny:

zlata (zlutd) vnitfni zona 10 vnéjsi zona
cervena vnitini zona 8 vnéjsi zona
svétle modra vnitini zona 6 vnéjsi zona
cerna vnitini zona 4 vnéj$i zéna
bila vnitini zona 2 vng&j$i zona

317.3  Oficialni terce:
Jenom tyto terce, schvalené FITA budou uzivany
(Toto ustanoveni neplati pro terce priméru 25 cm a 40 cm
redukovany trojter¢, tzv. “3-spot™)
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¢l. 318

318.1

318.1.1

Mezinarodni pravidla stielby
z polni kuse IAU
2009

Aktualizovano 1. ledna 2009
MEZINARODNI SESTAVY

Na venkovnich MS, MR, MU a PU uznanych IAU bude stfilena
jenom venkovni sestava IR 1800 a to v¢etné finle na 50 metrt.
Sestava IR 1800 se stiili ve dvou (2) dnech na kazdou z nasledovné
uvedenych vzdalenosti: 65 m, 50 m a 35 m a tieti den nasleduje
finalova stielba v souladu s ¢lankem 350.

Na MS, MR, MU a PU se stiili ve dvou dnech dvakrat sestava IR
900. Kazdy den se stfili jedna kompletni sestava IR 900 takto:

Den ,,jedna®: zac¢ina se na vzdalenost 65 m, potom 50 m a kon¢i se
na 35 m. Vzdalenosti 65 m a 50 m se stfili na 60 cm ter¢ (obr. 314.2) a
vzdalenost 35 m se stiili na 40 cm redukovany trojterc (obr. 317.1.1).
Vysledky prvniho dne (vSechny tii vzdalenosti dohromady) urcuji
vysledek soutéze druzstev a urci potadi strelct na stielecké cafe pro
druhy den. Jsou povoleny dvé sady po tiech Sipech jako nastielné
pred zacatkem na vzdalenost 65 m. jedna sada po trech Sipech je
povolena jako nastrel pfed zahdjenim 50 m a 35 m vzdalenosti.
Nastiely se nepocitaji do skore. Nastielné sady se stfili v souladu

s ¢1.323.

Dne ,,dva“: zagina se na vzdalenosti 35 m, potom 50 m a kon¢i se na
65 m. Povoleny jsou dvé (2) nastielné sady po tfech (3) Sipech po
dobu pét (5) minut na zacatku vzdalenosti na 35 metr(. Na zacatku
vzdalenosti 50 m a 65m je povolena jedna (1) sada nasteli po tfech
(3) sipech po dobu pét (5) minut. Néstfely se napocitaji do skore.
Nastielné sady se stiili v souladu s ¢1. 323.

Vysledky IR 1800 po dvou (2) dnech urcuji kvalifikaci jednotliveti pro
findle v souladu s ¢l. 350

Tteti den MS, MR, MU a PU se stfili finale v souladu

s ¢lankem 350 a jeho vysledek urci vitéze IR 1800

v individualnich kategoriich. Viz pravidla pro finalové stielby
(¢l. 350)
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318.2.1

318.4

318.4.1

318.4.2

Na halové MS, MR, MU a PU se st¥ili sestava IR 1200 (2 x
IR 600), které sestdvd z 2x308ipti na vzdalenost18 nebo 25
metri pii pouziti 25 cm plného nebo 40 cm redukovaného
trojterée . Nejvy33i mozné hodnoceni je 1200 bodi.

Na zacatku zavodu jsou povoleny dvé (2) sady nastfelu po
ttech (3) Sipech po dobu tfi (3) minut. Nastfelné sady se
nezapocitaji do vysledku.

Niastielné sady se sttili v souladu s ¢lankem 323.

Jako halové soutéZe schvalené IAU (¢1.301.5) a mezinarodni
korespondenc¢ni utkani mohou byt pouzivany nasledujici
sestavy.

Poznamka:

Vysledky dosazené pfi korespondencnich soutézich nemohou
byt uznany jako rekordy MS nebo MR.

Sestava IAU 18 m 600:

60 soutéznich §ipti na 18 m a to na 25 cm pramér plny trojter¢.
Maximalni dosaZitelné hodnoceni je 600 bodu. Stiili se tii (3)
Sipy v jedné sadé. Na zacatku sestavy jsou povoleny 2 x 3 $ipy
jako nastielné sady. Nastielné sady se nevyhodnocuji.

Sestava IAU 25 m 600:
60 soutéznich $ipti na 25 m a to na 40 cm pramér redukovany
trojterc.

Maximalni dosazitelné hodnoceni je 600 bodu. Stiili se tii (3)

Sipy v jedné sadé. Na zacatku sestavy jsou povoleny 2 x 3 $ipy
jako nastielné. Nésttelné sady se nevyhodnocuji.
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318.4.3.1

318.4.4

Aktualizovano 1. ledna 2009

Sestava IAU 10 m 400:

Strili se 40 Sipt ze vzdalenosti 10 m na ter¢ o
priméru 25 cm.

Maximalni dosazitelné hodnoceni je 400 bodu. Strili
se ¢tyfi (4) Sipy v jedné sadé. Povoleny ¢as je tii (3)
minuty. Kazdy §ip se sttili do samostatného terce

0 pruméru 25 cm. Na zacatku sestavy budou
povoleny dvé (2) sady nastielu po Ctyfech (4) Sipech.
Tyto nastrelné sady nejsou vyhodnocovany.

Pro sestavu IR 400 na 10 metr bude pouZit 25 cm
plny ter¢ ve dvou lincich nad sebou po étyfech (4)
tercich, kde stfedy zlatych (desitky) budou vy vysi
100 a 160 cm nad zemi. Vysky vSech stfedi zlatych
budou £ 2cm od nominalni hodnoty.

Zvlastni bodovani na 10 metri: Sip, ktery se
dotkne délici ¢ary mezi dvéma bodovacimi zénami,
bude pocitan v nizs§i hodnoté. To znamena, Ze

k dosazeni 10 bodd musi $ip zcela lezet uvnitt
desitkové zony bez toho, Ze by se dotykal jeji
hrani¢ni linie.
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¢l. 319

319.1

319.1.1

319.2

319.2.1

319.2.2

Aktualizovano 1. ledna 2009
URCENI TERCU A POCTU SOUTEZICICH

Cisla ter¢i: Na MS, MR, MU a PU schvélenych 1AU
odpovida organizacni vybor za ptidélovani tercu. Pro
kazdy ter¢ bude ur¢en jenom jeden stielec.

Nasazeni pro prvni kolo: Uréujici mistr svéta,
jednotlivec muz, Zena, kadet, junior, senior a asistovany
sportovec ma byt nasazen na terée &islo 1az 6. Zbyvajici
ter¢e obsadi losem (Viz ¢1.319.1.1).

Organizacni vybor uspotada vylosovani ¢isel terct pred
prvnim oficialnim tréninkem (¢1.330) za pfitomnosti
svédki a to mezinarodnich rozhod¢ich, technické
komise a vedoucich nérodnich druZstev takto:

Urna musi obsahovat tolik karet, kolik je zugastnénych
soutéZzicich, kazda karta ma jméno jednoho soutéziciho.

Piedseda nebo sekretaf OV (organ. vyboru) ma
vytahnout jména soutézicich, kterd umisti na kazdy terc,
pocinaje teréem €. 6 (Viz ¢1.319.1.1) az se umisti
vsichni soutézici na terc¢ich. Umisténi hostujicich
soutézicich (€1.304.3) se provede, az vSichni soutézici

z ¢lenskych federaci dostali uréené terce, tj. hostujici
soutézici se umisti na zbyvajici terce.
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319.3

319.3.1

319.4

319.4.1

319.5

Organizaéni vybor pisemné seznami s vysledky losovani
ter¢t pritomné funkcionare | AU, mezinarodni rozhod¢i, polni
sudi, tidiciho stfelby a vedouci narodnich druzstev ihned po
jeho ukonceni. Individualni zavodnici nezastoupeni
vedoucim narodniho druzstva, budou o éisle svého terce
vyrozumeéni osobné¢ organizacnim vyborem pro informaci
divaka a tisku.

Styk s funkcionafi: Organizaéni vybor zajisti vhodné
oznacené ptihradky nebo UloZni prostory, jeden pro kazdého
funkcionate AU, mezinarodniho rozhodéiho a zGéastnénou
federaci. Tyto budou umistény tak, aby byly snadno
dosazitelné ze stieleckého pole.

Zavodnicka ¢isla: Organizacni vybor vyda vSem
zavodnikiim zavodnicka ¢isla tak, aby byla viditelna ze
vzdalenosti nejméné 50 metrd. Minimalni velikost bude 300
X 350 mm s ¢isly nejméné 150 mm vysokymi.

Takovato zavodnicka ¢isla mohou byt opatfena oznacenim
sponzort (¢l. 330.4 a ¢l. 330.6).

Z&vodnici budou nosit sva zavodnicka ¢&isla ve stiedu zad tak,
aby byla viditelna po celou dobu trvani stielby (¢l. 330.4).

Oznadeni ter¢a druhy den: Oznaceni terci druhy den
zavoda bude provedeno pridélenim podle individualniho
umisténi zdvodnika po prvni sad¢ IR 900, jakmile je tato
ukoncena.

Oznaceni se vztahuje i na hostujici zavodniky. Zavodnik

S nejvyssim celkovym nastfelem bude umistén na terc €. 1,
druhy na ter¢ ¢. 2 atd. aZ pokud nebudou vSem zavodnikiim
ptidéleny nové ter¢e dle docileného vysledku v prvém dni
soutéze.
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319.6 Shodné podminKky sti‘elby:
Podminky stielby, pokud jde o povrch stielnice, optické
rozptylujici vlivy, hluk, klimatické podminky, svétlo atd.,
budou zajistény stejné pro vsechny zadvodniky, pokud je to
v rozumnych mezich mozné.
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¢l. 320

320.1.1

320.1.2

TRENINK

Pouziti zavodni stielnice k tréninku: Na MS, MR, MU,
PU schvélenych IAU miize byt zavodni stielnice
vyuZzivano zavodniky k tréninku pted dny soutéze

v souladu s rozvrhem ohlaSeného v programu (¢l. 307.2)
Kde nelze zavodni stielnici pouZzit k tréninku, zajisti
organizaéni vybor vhodné prostory, jak uptesiuje ¢l.
314.2.1.

Tréninkova stielnice: Na MS, MR, MU a PU zajisti
vhodné tréninkové zaiizeni nejméné dva dny pfed dnem
oficialniho tréninku. Takovéto tréninkové zaifizeni bude
dle mozZnosti soutézni stfelnici, nebo bude umisténo na
zvlastnim prostoru, pfiléhajicim k hlavni stelnici.

Tréninkova stielnice bude vybavena minimalné na 2/3
poctu potvrzenych piihlasek. Tyto tréninkové moznosti
budou oznameny v propozicich soutéze (¢1. 307.2).

Vedouci tréninkové stielnice (VTS) ma po celou dobu na
starosti tréninkové zaleZitosti. S&m zodpovida za vedeni
strelby.

Je navrzena uréena casova perioda — napf. 5 minut pro

stfelbu bez omezeni poctu Sipt, které mohou byt
vystfeleny v tomto ¢asovém limitu.
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320.1.3

320.1.4

320.2

320.2.1

Kontrola tréninku: Vsichni zdvodnici odchéazeji spoleéné
K terétim pro své $ipy bez ohledu na to, z které vzdalenosti
byly vystieleny. Zadny zavodnik nebude v této dobé stidlet,
ani zadny nebude vytahovat své Sipy mimo tuto dobu.
Vedouci tréninkového strelnice miize zabranit v tréninku
zavodniku, ktery poruSuje toto pravidlo.

Rozmisténi teré pro neoficialni trénink: Ve dnech
neoficidlniho tréninku budou teréovnice umistény ve
vzdalenosti 65 m, 50 m, 35 m v poméru, ktery je uréen
rozhodnutim vedouciho tréninkového stielnice. Zavodnici,
ktefi budou chtit zménit rozmisténi terovnic, se o tomto
dohodnou s VTS.

Kazda zména vzdalenosti tercd bude fizena VTS, ktery mtize
pozadat trénujici zavodniky o pomoc pfi pfemistovani
tercovnic.

Vedeni oficialniho tréninku: Oficialni trénink se kona na
zavodnim sttelisti v souladu s bliz§imi Gdaji, uvedenymi

v programu soutéze (¢l. 307.2). Pfi tom fidici stielby pti
kontrole ¢asovych limit sad pouzije vizualnich ¢asovych
signalii. Clenové vyboru mezinarodnich rozhodéi budou
ptitomni a sleduji vedeni stielby a prostiednictvim vedoucich
narodnich druZstev radi zdvodnikim v proceduralnich
otazkach.

Organizacni vybor zajisti dostate¢ny pocet rozhodcich (¢l.
312.2), ktefi budou k dispozici fidicimu stielby pro zajisténi
prubéhu tréninku.

Kazdy zavodnik bude uZivat pfi oficidlnim tréninku terg,
ktery jemu pfidélen pro zavody.

Usporadani oficialniho tréninkového dne: VSechny
teréovnice budou a zaéatku oficialniho tréninku umistény ve
vzdalenosti 35 metrti. Pak budou pfelozeny do vzdalenosti 50
metrl a na ukonceni tréninku do vzdalenosti 65 metri pro
vSechny strelce.
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320.2.2

320.3.1

Oficialni ¢asovy rozvrh tréninku: Casovy rozvrh tréninku
bude piedlozen ke schvaleni vyboru mezinarodnich
rozhod¢i ne pozdéji, nez 24 hodin pfed zahajenim
oficialniho tréninku.

Doporuceny ¢asovy rozvrh:

09.00 - 11.00 hodin trénink na 35 metr
11.00 - 12.00 hodin obéd

12.00 — 14.00 hodin trénink na 50 metra
14.30 — 16.30 hodin trénink na 65 metra

Trénink (stielba) na zavodnim stieli§ti mezi oficialnim
zaCatkem a ukonéenim zavodid neni povolen!

Organizaéni vybor zajisti tréninkové teréovnice v poétu
nejméné 30% podtu zavodnikd pro tréninkové Gcely na
prilehlém prostoru.

Ve dnech soutéze budou tato zatizeni vyuzitelna dle
ozndmeni v programu zavodt a budou uzaviena 30 minut
pted oficialnim zahajenim zavodu. Tato zafizeni mohou byt
znovu oteviena na uréenou dobu 30 minut po ukonceni
strelby.

Testovaci teréovnice: Pro vyzkouSeni kuse, na které byla
vzdalenosti max. 30 metrii v prostoru oddéleném od
hlavniho zavodniho pole. Pouziti tohoto testovaciho
zafizeni, bude pod dohledem technické komise nebo
rozhod¢iho.
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320.4 Nacvik stieleckého postoje: Ve dnech soutéze, pted
zacatkem zavodu a v prestavkach mezi jednotlivymi
vzdalenostmi mohou zavodnici nacviovat stielecké postoje a
mifeni bez natazeni a nabijeni kuse. Tento nacvik je povolen
jen na palebné ¢afe a ve sméru k terci, ktery byl zavodniku
pridélen. V pfipadé, ze by doslo k vystieleni Sipu v prubehu
tohoto tréninku, zapocitava se tento $ip do pfisti sady.
Zapisovatel provede prislusny zapis do bodovaciho listu,
kterym bude anulovan nejvy3si zasah v dané sadé. Dotyény
zavodnik, ktery se dopustil pfestupku, bude napomenut
rozhod¢im. Pfi opakovani tohoto prestupku muze byt
zavodnik vylouden ze soutéze v tomto dni (¢l. 335.2).
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¢l.321

321.1

321.1.1

321.1.2

321.1.3

321.2

CASOVA KONTROLA A SIGNALY

Zavodnici stiileji v sadach po tiech vysttelech pod kontrolou
fidiciho stielby a usporadani stielby bude nasledujici:

Jedna sména:
Kdyz stfelba probiha v jedné sméné, vSichni stielci nastupuji
na stfeleckou ¢aru najednou.

Dvé smény:
Kdyz stielba probiha ve dvou sménach, zavodnici budou
stiilet na kazdy ter¢ v nasledujicim poradi:

Nastrely: A-B, A-B
Soutézni stielba: A - B, B-A, A-B atd.

Ur¢eni stielcti do skupin ,,A“ a ,,B<:

Strelci, kteti stfili na terCe oznacené lichymi Cisly jsou
skupina ,,A“.

Stielci, ktefi stfili na terée oznacené sudymi ¢isly jsou
skupina ,,B“. Je-li stfelba vedena ve dvou sménach.

Casové limity:
(Pii soutézni stielbe). Stanoveni Casu stielby jedné sady bude
fizeno nasledovné:

a) tfi minuty budou ¢asovym limitem povolenym pro stielce
k vystteleni sady tfi hodnocenych $ipt

b) akustické signaly (¢l. 321.3) budou doplnény optickou

vystrahou 30 vtefin pied vyprSenim tfiminutového
¢asového limitu
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c)

a)

b)

321.2.1

321.2.2

321.2.3

dvacet sekund maji zavodnici povoleno k zaujeti polohy
na palebné ¢are pied zahajenim stielby.

Casové limity pro halové soutéze:

povoleny ¢asovy limit dv€é minuty je ur¢en zavodnikovi
pro vystieleni tii zapocitdvanych soutéznich Sipt

povoleny ¢asovy limit tfi minuty je uréen zavodnikovi pro
vystteleni Ctyf zapoc¢itavanych Sipd.

Casové limity — nastfelné rany:

Casovy limit pro vystieleni i nastielnych ran, bude
roz$ifen na 5 minut na tuto nastielnou sadu, ktera bude
stiilena na zac¢atku kazdé soutézni vzdalenosti (¢1.323).

Kontrola ¢asovych limiti:
limitd — Viz ¢1.332.3

Poznédmka: Duivod pro uptednostnéni akustickych
signalt je bezpecnostni, zvlasté pro to, Ze ne vSichni
stfelci mohou vidét vizudlni signdly, jestlize mifi. Stielci
se sluchovou vadou mohou byt upozornéni v ptipadé
nebezpeci mistnimi Gcastniky zavoda.

Ukonceni a znovuzahdjeni stielby: (v jedné smén¢€)
Je-li stielba provadéna v jedné sméné, udela vedouci
stielby prestavku min. 40 sekund od té doby, kdy se
posledni stelec vrati od teréovnic, po vytaZzeni $ipii a po
dobu, nez dé pokyn k zahajeni stielby v nové sadg. (¢l.
321.2)
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321.2.4 Neplatné vystiely: Na vystieleni sady tii $ipti méa zavodnik

321.3

povolen ¢as max. tfi minuty (s vyjimkou nastfelnych sad —
¢1.323). kazdy vystrel zavodnika pfed nebo po znameni
oznacujici tento casovy limit bude ztrata — odecteni
nejvyssiho docileného zasahu v této sadg.

Tento zavodnik bude varovan mezinarodnim rozhod¢im.
Zavodnik opakujici tento piestupek muize byt vyloucen ze
soutéze v tomto dni — Viz ¢1.335.2.

Akustické kontrolni signély: Nasledujici akustické
kontrolni signaly (piStalka nebo jiny vhodny slysitelny
nastroj) budou pouzity soucasné s jednim z optickych
systémt uvedenych v ¢1.321.4.

2 zvukové signaly: nastup zavodnikl na palebnou
caru

1 zvukovy signél: zacatek strelby

2 zvukove signdly: ukonéeni stielby — zména smény

3 zvukoveé signaly: p(:thb zavodnika vpted, zapis
atd.

Série ¢tyF nebo vice zvukovych signalii znamena
nebezpeci — okamzité zastaveni veskeré stielby. Jeden (1)
zvukovy signal je povel ke znovuzahajeni stielby.
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321.4

321.5

321.6

Opticky kontrolni systém casu:

Na MS, MR, MU a PU schvalenych 1AU budou akustické
signaly doplnény jednim nebo vice z nasledujicich optickych
kontrolnich systémt asu pro fizeni stielby

a) Kkontrolni svétla
b) kontrolni desky
c) kontrolni hodiny

Rizeni stielby kontrolnimi deskami: Je-li stielba fizena
kontrolnimi deskami, ¢erno-Zluté pruhovana strana se oto¢i
smérem k zavodniklim jako signal vystrahy, ze zbyva 30
sekund z ttiminutového limitu. Mimo tento interval bude

k zavodnikdm oto¢ena plné natfena zluta strana desky.

Rizeni stéelby kontrolnimi svétly: Je-li stielba fizena
kontrolnimi svétly, bude pouzit nasledujici sled signala:

a) ptirozsviceni Cervené da tidici stfelby dvéma
akustickymi signaly povel k nastupu zavodnikti na
palebnou ¢aru

b) 30 sekund pozdéji se zméni Eervena na zelenou a
bude vydan jeden akusticky signal k zahajeni stielby

€) po dvou a pul minutach se zelena zméni na Zlutou,
upozoriiujici zavodniky, ze z asového limitu na
sadu tfi (3) $ipt zbyva poslednich 30 sekund
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321.7

321.8.1

321.9

321.10

Aktualizovano 1. ledna 2009

d) po tfech minutach se rozsviti ¢ervena a budou vydany
patfi¢né dva nebo tfi akustické signaly pro ukonceni
stielby.

Kontrola hodinami:
Je-li ¢as kontrolovan hodinami, je postup stejny jako se
vyZaduje pro svétla (viz ¢l. 321.6).

Jakmile se stfelecka ¢ara uvolni od stfelct, ktefi vystrileli
své ti §ipy, nez vyprsel tiiminutovy limit, je tfeba vydat
vhodny signal pro zménu smény, nebo pfiblizeni pro
skorovani (zapis zasahit).

Kdyz stielec vystielil svij tieti $ip, Musi opustit stfeleckou
¢aru. Je dovoleno sledovat kazdy Sip.

Je-li stielba z jakéhokoliv divodu pierusena v pribéhu
sady, ¢asovy limit bude odpovidajicim zptisobem
prizptsoben, aby kompenzoval ztraceny Cas.

Casovy interval mezi vzdalenostmi:

Pii MS, MR, PU nebo CE schvalenych IAU nesmi byt
Casovy interval mezi stfilenim na jednu vzdalenost a
zaCatkem nasledujici mensi, nez 30 minut a nesmi piekrocit
jednu hodinu.

321.10.1Casovy interval mezi sadami (po 30 vysttelech) u halovych

321.11

z&vodl nesmi piekrocit tficet (30) minut.

Casova kontrola a signaly pro finalové stielby. Viz pravidla
pro stielbu finale, ¢l. 350.
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¢l.322 STRELECKA POZICE

322. 1. 1Postoj: Stielec musi stfilet vstoje a bez opory s jednou

322.2.

322.2

nohou na kazdé stran¢ stielecké ¢ary. Poloha nohou miize
byt vyznacena na zemi pouze jednou znackou pro kazdou
nohu. Tyto zna¢ky nesmi mit primér vétsi, nez 20 mm a
nesmi vyénivat nad zemi vice, nez 5 mm.

Handicapovani stielci: V piipadé stielce, ktery Musi
vzhledem K invalidité pouzivat vozik, se vozik umisti na
stied ¢ary stielby. Kuse se Musi drzet pouze rukama, bez
opéry v souladu s ¢1.322.2. Loket podptirné ruky se nesmi
dotykat klinu, voziku, nebo opirat jinak, nez o hrudni kos ¢i
zaludek. Opérka voziku nesmi byt vyssi, nez 10 cm pod
sttelcovym pazdim ve stielecké poloze. Stielec s nohou
nebo nohami je musi dat na opérku nohou u voziku pfi
stielbe.

Kuse nebo ptislusenstvi se nesmi dotykat zemé (ani
podlahy) pfi stielbe.

322. 2. 1Hak (¢1.326.2.3) nesmi byt umistén mezi télem a

322.3

stieleckym odévem zavodnika a nesmi leZet shora na
rameni.

Napinaci a nabijeci poloha: Stielec miize upravit polohu

svych nohou vzhledem ke strelecké ¢are za ticelem nataZeni
kuse.
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Akt nabijeni (umisténi $ipu) se musi provadét s kusi
smétujici k zemi (nebo podlaze) p¥imo pred
stireleckou ¢aru ve sméru terce urceného strelci.

322.3.1 Zvednuti kuSe: Nabijeni Sipu do zvednuté kuse
neni dovoleno.

Stielec, ktery se toho dopusti, bude varovan
mezinarodnim rozhod¢im.

Stielec, ktery opakované nedodrZuje toto

bezpecénostni pravidlo, bude vylouden ze soutéze.
(€1.335.2).
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Aktualizovano 1. ledna 2009
¢1.323 NASTRELNE VYSTRELY
323.1 Nasledujici nastielné vystiely jsou povoleny na zacatku
kazdé soutéze (diive vzdalenost). Tyto nastfelné vystiely
probéhnou pod kontrolou fidiciho stfelby a nebudou
vyhodnocovany
IR 900:
65 m: dvé(2) sady po trech (3)Sipech, 5 minut na sadu
50 m: jedna (1) sada, tti (3) vystiely, 5 minut
35 m: jedna (1) sada, tfi (3) vystiely, 5 minut
Halové soutéZe:
Kde jsou halové soutéze usporadany ve skupinach napft. 2 x
30 vystielu s piestavkou vice nez Sedesat (60) minut mezi
skupinami, pak bude stfilena jedna (1) nastfelna sada na
zacatku kazdé skupiny

25 m: dveé (2) sady po trech Sipech, 3 minuty na sadu

18 m: dveé (2) sady po trech Sipech, 3 minuty na sadu
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323.4

Aktualizovano 1. ledna 2009
10 m: dvé (2) sady po ¢&tyfech (4) Sipech, 4 min. na sadu

Poznamka: Casova perioda za¢ina po signalu 20 sekund (
¢l.321.3)

Dodate¢né nastielné pri zlomeni luku: T¥i (3) dodate¢né
nastfelné budou povoleny v ptipadé zlomeni luku v pribéhu
soutéZe nebo v prubéhu nastielné sady (¢l. 323.1).

Zavodnik pfi tom postupuje dle pfedePSaného postupu pii
poruse naradi (¢l. 328). Tyto nastfelné vystiely se uskutecni
pod dozorem rozhod¢iho diive, nez bude sada dostfilena.

Cas povoleny pro ukonéeni tii nastielnych ran bude stanoven

na tfi (3) minuty pro venkovni a dvé (2) minuty pro halové
zavody. Zasahy nebudou vyhodnocovény.
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C1. 324 SOUTEZNI VYSTRELY

324.1

Stielecké cykly: Na MS, MR, MU a PU schvélenych IAU
stiili sttelci své $ipy v sadach po tiech (3) Sipech. Veskeréa
stielba je kontrolovana fidicim stfelby. Hodnoceni zasahti
probiha po ukonceni kazdé¢ sady. Po vystteleni série tii (3)
$ipti se musi stielec ihned vzdalit za éekaci linii.

Stielec, ktery ztistane na palebni ¢afe po skonéeni série
bude napomenut mezinarodnim rozhodé¢im (¢1. 321.8.1).
Stielec, ktery opakuje tento prestupek, miize byt pro dany
den vyloucen ze zavodu.

324. 1. 1Trojité terée: Pii pouZiti trojitych 40 cm teréd Musi stielec

324.2

324.3

stiilet jeden (1) Sip do kazdého terée v jakémkoliv potadi
(Viz ¢l. 325.5.1 2 325.8).

Doba na opravu: Je-li nutno vyménit tétivu luku nebo
provést zavazné sefizeni nebo opravu, musi to byt
oznameno rozhod¢iMU (FJ/1J) (¢1. 328.). Na opravu méa
byt povolena rozumna doba dle ur¢eni 1J (¢l. 328.2.2 a
328.3).

Sipy, které je moZno znovu vystielit: Neni branéno,
jestlize:

a. stielec miize dosahnout §ip svou kusi, aniz by
posunul nohu ze své pozice vzhledem k ¢afe palby

b. dojde k padu ter¢ovnice (navzdory jejimu zakotveni
schvaleném mezinarodnim rozhod¢im — ¢l. 316.2.1).
Mezinarodni rozhod¢i resp. fidici stielby piijmou
nutna opatfeni, kterd povazuji za potiebna, a potom
povoli vhodny ¢asovy limit pro zbylé stielby.
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324.4

3245

324.6

Vystiel provedeny bez $ipu zalozeného v kusi miize byt
opakovan fadnym zpiisobem, ale zadny dodate¢ny Cas
nebude na tento vystrel povolen. Zavodnik, ktery se této
chyby dopusti opakované, bude napomenut rozhod¢im.

Zavodnik, ktery bude opakovat tuto chybu, mize byt
vyloucen ze zavodu v tomto dni (¢1. 335.2).

Sipy v nespravném teréi — Viz ¢l. 325.8.

Opusténi palebné ¢ary: Zavodnik nesmi opustit palebnou
¢aru, pokud nema dokon¢enu kompletni sadu, aniz by
upozornil rozhod¢iho v souvislosti s poruchou natadi (¢1.
328) i v pripadg, ze nedoslo k zavazné poruse na nafadi.

Zé&vodnik opakujici tuto chybu bude napomenut rozhodé¢im
nebo mezinarodnim rozhod¢im. Zavodnik opakujici tento

piestupek, muze byt vyloucen ze zavodu toho dne (Viz ¢l.
335.2).

324. 6. INahradni Sipy: Z&vodnici si berou nahradni Sipy s sebou

324.7

324.8

na stieleckou ¢aru.
OdraZené a visici Sipy — Viz ¢l. 325.9.1 a ¢l. 325.9.4.

Bezpecnost: Veskera stielba je fizena podle
bezpecnostnich ustanoveni (¢l. 332) téchto pravidel.
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324. 9Trenérské vedeni: Béhem stielby nastielnych nebo
soutéznich vystielt zadny soutézici nesmi piijmout
jakékoliv trenérské vedeni od Zadné jiné osoby,
zavodnika nebo kohokoliv jiného (¢l. 333) napt. hlaSeni
zasaht na terci.

Jestlize by zavodnik akceptoval takovou trenérskou
pomoc, bude napomenut rozhod¢im. Zavodnik
opakujici tento prestupek mize byt vylouéen ze soutéze
v tomto dni (¢l. 335.2).
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¢l. 325 HODNOCENI ZASAHU

325.1

325.2

325.3

325.4

325.5

Cetnost: Na MS, MR, MU a PU schvalenych 1AU bude
hodnoceni zasahti provadéno po kazdé sadé tii (3)
soutéznich vystield (kromé finale na 50 m — ¢1. 350). Ridici
stielby signalizuje (¢l. 321.3) piistup k ter¢im pro
hodnoceni zasahti a sbér Sipa.

Poradi: Pofadi, v némz budou zasahy zapisovany na
bodovaci listiny, je uréeno v ¢1.313.2.

Dotek terée, Sipu a terc¢ovnice: Neni dovoleno dotknout se
Sipu, terce ani tercovnice, dokud nebudou piislusnym
zapisovatelem zaPSany zasahy.

Hodnoceni polohy §ipti v terci se provadi dle polohy diiku
V terci.

Nadmeérny pocet Sipi v teréi: Jestlize budou nalezeny vice
nez tii $ipy jednoho stelce v témz terci, terovnici, stojanu
nebo na zemi ve stielecké draze smérem k terc¢i, budou

Ptislusny stielec bude napomenut rozhod¢im. V piipadé
opakovani tohoto ptestupku muize byt vyloucen ze zavodu
v tomto dni.

325. 5. 1Trojité terce: Jestlize pii pouziti trojitych 40 cm terc¢t bude

nalezen vice nez jeden Sip téhoz strelce v jednom ze tii

v

kruhy se pocitd jako minuti (nula).

325. 5.2 Stielec, kterého se to tyka, bude rozhod¢im napomenut.

Strelec, ktery chybu opakuje, mtize byt vyloucen ze soutézi
dne (Viz ¢l. 335.2).
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325.6.1

325.6.2

325.6.3

325.7

325.8

Centové desitky: Sipy lezici zcela uvnitt
desitkového pole, aniz by se dotykaly délici cary,
budou zapsany do bodovaci listiny v krouzku

k oznaceni ,,centrové 10*. Jenom tyto centrové 10
budou nazvany ,,Zlato*.

Sip, leZici na délici ¢aFe mezi bodovacimi
zénami: Jestlize se diik $ipu dotkne pti zdsahu
dvou barev, nebo délici ¢ary mezi nimi, bude
hodnocen vyssi hodnotou (s vyjimkou piipadi
uvedenych v ¢l. 318.4:4 pro 10 m a ¢1.325.6.2).

10 metri 400 kolo: Pro 10 metrové soutéze
uzivajici 25 cm praméry terca (¢1. 318.4.4) plati,
Ze zasah Sipu do dvou sousednich barev nebo do
linie mezi nimi, bude hodnocen niZsi hodnotou
ptislusné zony.

Schazejici ¢asti terée: V piipade, Ze dojde ke
ztraté ¢asti ter¢e zobrazujici délici ¢aru, bude
pouzita myslena délici linie pro rozhodnuti o
hodnoté zasahu v této oblasti.

Opotiebované terée budou nahrazeny dle Gvahy
rozhodgéich (¢l. 312.2.) a na zadost zavodnika.

Sip v nespravném ter¢i: Sip vystieleny do jiného

terce, nez zavodnikovi patfi, nebude zapocitan,
jeho hodnota bude nula.
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325.9

325.9.1

325.9.2

325.9.3

Odrazené Sipy:

V ptipad¢, ze dojde k odrazeni Sipu od terce, dostfili
zavodnik sadu do konce, zustane na stfelecké Caie a
zvednutou rukou se signalnim praporkem (¢l.
316.6.2) jako signalem pfivola rozhod¢iho, ktery
provede predepsané Gikony popsané v ¢l. 325.9.2.

Po dostfileni sady tfi $ipd ostatnimi zavodniky, nebo
po vyprseni ¢asového limitu prerusi fidici stielby
dalsi postup. Jestlize rozhod¢i zjisti, ze zadost
zévodnika byla opravnéna, povoli mu vystielit dalsi
Sip. Tento Sip musi byt rozhod¢i oéislovan nebo
oznacen tak, aby jej bylo mozno v ter¢i
identifikovat. Na pokyn rozhod¢iho da fidici strelby
signal zavodnikiim a zapisovatelim k odchodu

k ter¢iim, aby provedli vyhodnoceni zasaht.
Rozhod¢i se zucastni hodnoceni a ujisti se, ze je
hodnocen spravny pocet Sipil a ze odraz nebyl
zpusoben zasahem nebo tiderem jiného Sipu v teréi.
Pokud se tak stalo, bude se postupovat podle
ustanoveni ¢l. 325.9.3.

Odrazeny Sip (jinym smérem): LeZi-li Sip na zemi
pted terCovnici, o némz se domnénka, ze byl
odrazen jinym Sipem potvrdi, (tim, Ze zasazeny Sip
ma odpovidajicim zplisobem poskozeny konc¢ik nebo
diik), pfipise se odrazenému Sipu hodnota
zasazeného Sipu.
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325.9.4 Sip visici z terée: V ptipadg, Ze §ip zaséhne ter¢ a
visi z ngj, zavodnik zastavi okamzité stielbu a
signalem rozhod¢iho (dle ¢l. 325. 9.1) upozorni.
Kdyz ostatni stelci dokon¢i sadu, rozhod¢i
poznamena bodovou hodnotu §ipu, oznaci vstrel a
umisti $ip za ter¢. Zbylé $ipy dostfili zavodnik
pted tim, nez fidici stfelby da pokyn k pokracovani
ve stielbé pro vSechny ucastniky. Piislusny
rozhod¢i se Gi¢astni vyhodnoceni této sady.

325.9.5 Sip zasihne jiny $ip do konéiku: Ziistane-li vézet
Vv zasazeném S$ipu, hodnoti se stejné, jako zasazeny
Sip.

325.9.6 Sip pronikne celou teréovnici, aviak uvazne
v ni: Zapisovatel pfivola rozhod&iho, ktery opatrné
prostréi §ip zpét terCovnici, aby mohla byt
stanovena jeho hodnota. Rozhod¢i se zic€astni pii
vyhodnoceni této sady a zajisti spravné
ohodnoceni tohoto Sipu na bodovacim listu.

325.9.7 Sip, ktery proleti celou teréovnici: Zavodnik
pozada o postup dle ¢l. 325. 9. 1.

325.9.8 Spory: V ptipadé sporu o hodnotu §ipu, leziciho
na rozdélovaci ¢afe mezi zonami, zapisovatel
pfivola rozhodciho, ktery rozhodne o bodové
hodnoté sporného Sipu. Rozhodnuti pfivolaného
rozhod¢iho je koneéné a neni proti nému mozno
protestovat.
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Potvrzeni platnosti zapisu: V ptipadé ptivolani
rozhod¢iho k vyhodnoceni zasahu nebo zapisu,
pislu$ny zapis na bodovaci listiné zavodnika musi byt
timto rozhod¢im parafovan. Tato parafa musi byt
provedena Gervené. Zapis Musi byt parafovan i
doty¢nym stfelcem na patiicném misté formulare.

Opravy: Chyby na bodovacich listinach zjisténé
dtive, nez jsou vytazeny §ipy, mohou byt opraveny,
ale oprava Musi byt provedena za pfitomnosti svédka
a parafovana Cerven¢ rozhod¢im a dotyénym stielcem
na patficném misté bodovaci listiny. Jiné spory,
tykajici se zapist na bodovaci listiné budou
postoupeny rozhod¢imu.

Sipy ponechané v teréi: Ridici stielby po konzultaci
S rozhod¢im zajisti, Ze po zapisu neziistaly v ter¢ich
zadné $ipy pred vydanim signalu k pokracovani ve
stfelbé. Dojde-li k neimysInému piehlédnuti $ipu,
stfelba se nepferusuje. Zavodnik muze stfilet sadu

S jinymi $ipy, nebo si nahradit ztracené vystiely po
dokoncéeni stfelby na danou vzdalenost. Pti zapisu po
ukonceni sady se zu¢astni rozhod¢i, ktery zajisti, ze
Sipy ponechané v ter¢i, byly zkontrolovany na
zavodnikoveé bodovaci listing pied tim, nez jsou
vyhodnoceny nebo vytazeny z terce.

N&hradni Sipy: V ptipadg, Zze zavodnik nedopatienim
ponecha své §ipy (napf. na zemi v blizkosti terce)
muiZe uZit jiné $ipy, av8ak musi o tom informovat,
rozhodciho. Pied zahdjenim stielby rozhod¢i prosetii
ptipad zptisobem odpovidajici okolnostem.

Vystiel mimo cil zpuisobeny selhanim naiadi:
Poruchy nafadi vzniklé v prabéhu stielby sady,

tj. prasknuti tétivy nebo luku, vedouci k minuti cile
neopraviuje zavodnika k opakovani vystrelu.

78



Mezinarodni pravidla stielby
z polni kuse 1AU

325.13

325. 14

325.15

Selhani spousté: Vystiel zptisobeny samovolnym
spusténim spoustéciho mechanismu se hodnoti podle
mista zasahu Sipu. Takova kuSe musi byt okamzité (bez
dalsiho vystielu) odstranéna ze stielecké linie za ucelem
opravy. V pfipadé poruchy néfadi bude zavodnik
postupovat dle pokynt upfesnénych v ¢1.328.1.

Povéieni hodnocenim: Zavodnik mize povéfit zapisem a
vytazenim $ipti svého vedouciho narodniho muzstva nebo
jiného stfelce na ptilehlém terci spadajiciho pod stejného
zapisovatele se souhlasem mezinarodniho rozhod¢iho

(s vyjimkou zadmérnych ran finalovych stieleb).

Viz findlové stielby — pravidla v ¢1.350.

Bodovaci listiny: Bodovaci listiny (zaji$téné
organiza¢nim vyborem) budou podePSany zdvodnikem a
zapisovatelem na dikaz toho, Ze zavodnik souhlasi se
zaPSanou hodnotou kazdého zasahu.

325. 15. 1V nepftitomnosti nezavislych zapisovatelti podepise sticlec

325.16

bodovaci listinu na znameni, Ze souhlasi se vzdalenosti a
vysledky za celkové kolo.

Rovnost v poétu bodi: V piipadé rovnosti v poctu
dosazenych bodti bude postupovano takto:

325. 16. 1U jednotlivei: Vitézi zavodnik s nejvy$sim podtem

bodujicich zasaht. Je-1i pocet shodny i zde, rozhoduje
pocet ,,zlatych® (desitkovych zasahi zcela uvnitf
desitkové zony). Je-li tento pocet rovnéZ shodny,
rozhodne vétsi pocet zasahii hodnocenych 10 body. Je-li
dosazeno rovnosti i zde, zavodnici ziskavaji stejné
umisténi.
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325.16.2 U druzstev: Vitézi muzstvo, které ma pti rovnosti
bodl zavodnika, ktery dosahl nejvyssiho vysledku.
Je-li zde rovnéz shoda, je lep$i muZstvo s druhym
nejvyssim individualnim vysledkem. Dojde-li i zde
ke shod¢, budou druzstva hodnocena jako shodn¢
umisténa.
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¢l. 326

326.1

326.1.1

326.1.2

326.1.3

SPECIFIKACE TERCOVYCH KUSI
Viz obrazek 326. 1Limity pro polni kusi

VSeobecné: Miize se pouzit jakdkoliv kuse, kterd
vyhovuje nasledujicim omezenim.

V8echny kuSe se musi napinat rukou bez pomoci
mechanického zatizeni nebo jakékoliv ochrany prstu.

Kuse Musi byt vybavena mechanickou spousti. Takové
spousté Musi vyhovovat ¢l. 326.3.2.

KuSe Musi byt vybavena jednim ptidrZzovacem $ipu
(jinym, nez kuSe uzivané s lukostieleckym typem
zavésnych drzakt — koncik).

Odstranéni, nebo Spatna funkce drzaku Sipu bude
znamenat, ze kuse je nebezpecna a mize zpusobit
okamzitou diskvalifikaci (¢1. 335), pokud neni opraven
tak, Ze uspokoji inspektora.

Drzaky Sipu namontované vpiedu nejsou dovoleny.
Konstrukce drzéku Sipu musi odpovidat obr. 326-4.

Konstrukce luku: Luk mize byt vyroben z jakéhokoliv
bezpecného materialu. Luk mize byt jedno nebo
dvojdilny. V piipadé kovového luku musi byt ramena
obalena souvislou délkou vhodného materialu kolem
luku tak, aby podrZel Glomky v ptipadé zlomeni.

Maximalni délka luku s nasazenou tétivou nesmi
prekro¢it 900 mm (Viz obr. 326-1).
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326.1. 4

324.1.5

324.16

324.1.7

326.1.8

Aktualizovano 1. ledna 2009

Luky musi byt jasné a stéle oznadeny, aby ukazaly
napinaci silu a délku, tj. maximalni konstrukéni
napinaci silu.

Maximalni dovolena napinaci sila je 43 kilogrami
(95 liber) bez ohledu na konstrukci.

Tétiva: Tétivy luku véetné omotavky (kde je vhodnd)
musi byt, z nekovovych materialtl. Tétiva mize byt
spojena s konci ramen luku bud’ piimo (¢1.326.1.3)
nebo pomoci osovych kolikd (pevnych nebo oto¢nych,
kovovych nebo syntetickych).

Pfipojeni tétivového ocka vyrobeného z pevnych
materialt (syntetickych nebo kovovych) neni
dovoleno. (Viz obr. 325-5)

MiFidla: Systém mitidel nesmi sestavat z vice, nez
dvou (2) oddélenych otevienych nebo dioptrickych
(clonka) jednotek namontovanych v souladu s obr.
326-2. Pokud piedni mifidlo sestava z optického
vlakna, jeho délka nesmi presahnout délky 20 mm.
Mohou se pouzivat celodilné nosné koleje za
predpokladu, ze odpovidaji ¢1.322.2.

Maximalni délka od hledi k musce nesmi piesahnout
760 mm. Méfeno mezi nejvzdalenéjSima casti
zaméfovacich elementd (Viz obr. 326-2) vyjma o¢ni
krytky.

Maximalni délka ptedni trubice hledi nesmi ptrevysit
600 mm. Délka zadni jednotky hledi nesmi prevysit
150 mm vcetné trubice proti oslnéni a o¢ni ochrany
(Viz obr. 326-2).
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326.1.9

Kontrola kusi: Na MS, MR, MU a PU
schvalenych 1AU musi byt vSechny kuse
kontrolovany technickou komisi anebo ur¢enymi
osobami, pod dohledem mezinarodniho rozhod¢iho,
a to pted zahajenim zavodi (¢1. 334) a mohou byt
kdykoliv v priabéhu zavoda znovu kontrolovany.
Technicka komise AU polnich kusi anebo
mezinarodnich rozhod¢i mohou zabranit v ucasti
jakémukoliv vybaveni, které podle jejich Gvahy je
nebezpeéné. Pti takovéto kontrole na MS, MR
zavodnici ponechaji své stielecké vybaveni na
palebné ¢ate a ihned odstoupi za ¢ekaci linii na
dobu, po kterou bude mezinarodni rozhod¢i provadét
inspekci veSkerého vybaveni.

326. 1. 10 Kuse bez zpétného razu jsou povoleny.

326.1.11 Vrchni a spodni vedeni: KuSe vybavené ,,vrchnim

326.2

326.2.1

326.2.2

a spodnim* vedenim jsou povoleny, je-1i zajisténo,
Ze vrchni vedeni nefidi §ip a je dodrzeno ustanoveni
¢1.326.3.5.

Povolené prislusenstvi: Dale uvedené ptislusenstvi
je povoleno za piedpokladu, Ze celkova vaha kuse se
v8im piislusenstvim nepiekroéi 10 kg (22 liber).

NoZni femen:piipevnény k sode nebo oddélené
nozni desky plsobici pomoci oka pfipevnéného
k so3e jsou povoleny, vyhovuji-li ¢l. 326.1.

Opérky dlané: Nastavitelné opérky dlan€ anebo

drzadla jsou povoleny, nesmi vSak pfesahovat za
zapésti nebo je obemykat.
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326. 2.3 Deska a hak pazby:
Pevny nebo universalné nastavitelny hak pazby
(nebo deska pazby) mohou byt pouzity za
podminky:

a. délka haku pazby jako vzdalenost mezi nejhlubsi
¢asti haku jako tecnou kolmou na ¢aru, ktera je osou
Sipu (A) nesmi pfesdhnout 153 mm pro vSechna
uspofadani uzivana strelci

b.  délka nejvyssi ¢asti (B) méfena shodné jako (A)
nesmi presdhnout 30 mm pro v§echna usporadani
uzivana stielci v prabéhu zavodia

c.  vyska spodniho primétu opérného haku (C) métena
tymz zptuisobem jako (A) nesmi pfesahnout 30 mm
pro vSechna uspofadani uzivana zavodniky

V pribéhu zavoda

d. deska i opémy hak mohou byt ptimé, centrované
nebo posazené mimo téleso kuse (sochu)

e. opérny hak nesmi lezet shora na rameni stielce.

Viz obr. 326.3 - pro limity A, Ba C.
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326. 2. 4 Zavazi, prodluZovaci ty¢ a kompenzatory:

326.

326.

326.

326.

326.

326.

326.

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

Stielec ma povoleno volné co do mnozstvi a
polohy uzivat tohoto pfisluSenstvi na télese kuse,
je-1i zajisténo, ze nebudou piekazet jinému stielci
na palebné ¢afe a vyhovuji ust. Cl. 322. 2 a ¢1. 326.
3.3.

PiisluSenstvi tétivy: Tj. zvlastni smycka tétivy,
konciky $ipt lukostreleckého typu nebo stfedové
konéiky pevné nebo volné jsou povoleny,
vyhovuji-li €l. 326.1.5 a ¢€1. 326.3.5

Licnice (opérka hlavy) pfimontovana na télo kuse
je povolena.

Pomocna tétiva je povolena.

Libela: Pouziti kapalinové libely v &afe mifidel je
povoleno.

Pievadéci hranoly: Pouziti pfevadécich hranolt
(specialni adaptér zadniho mifidla umoziujici
pravorukym stfelcim pouZzivat levé oko misto

pravého) jsou povoleny, vyhovuji-li ¢l. 326. 3. 7 a
¢l. 326. 3. 8.

Nepovolené prislusenstvi: Nasledujici
ptislusenstvi neni povoleno:

Pistolové kuSe nejsou povoleny.
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Aktualizovano 1. ledna 2009

Elektronické vybaveni nebo komponenty kuse

nejsou povoleny, at’ ptimontované ke kusi nebo
oddélené. Je-li zavodnik na palebné ¢afe, nesmi

je pouzivat s vyjimkou téch, ktera jsou povolena
v ¢1.330.1.6.

Ku$e vybaveny pneumatickym nebo
hydraulickym zaifizenim nejsou povoleny.

Slozené (kladkové) luky a luky vybavené
mechanickymi pohyblivymi ¢astmi (jinymi, nez
jsou uvedeny v ¢1.326.1.3) nejsou povoleny.
Zatizeni urcené k vedeni tétivy podél drazky
(t¢lesa kuse), tj. jakakoliv forma sané¢k, ldzka

nebo jakakoliv jina zafizeni kontrolujici bo¢ni
pohyby tétivy podél drazky neni povoleno.

Délka horniho vedeni tétivy nesmi pfesahnout 51
mm (2 palce ). Viz obrazek 326. 4

Pouziti smyc¢ek a fementi ke stabilizaci kuse
neni povoleno.

Zvétsovaci mitidla nejsou povolena.

Mikrotecky/mikrokrouzky nejsou povoleny jako
soudast piedepsanych bryli (¢1. 329)
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T 2009

326.3.8

326.3.9

326. 4

326.5

Aktualizovano 1. ledna 2009

Korekéni ¢o¢Kky nejsou povoleny jako soucést
kuse, ale mohou byt uzivany vylu¢né jako soucast
ptedepsanych bryli (¢1. 329).

Toénovana skla mohou byt souéasti mifidel, ale musi
byt v kterékoliv dobé kontrolovatelna technickou
komisi nebo mezinarodnim rozhod¢im.

Kuse s vertikalné namontovanym lukem nejsou
povolena.

Pouziti jakéhokoliv zafizeni nebo vybaveni
neuvedeného v tomto ¢lanku musi byt postoupeno
ke schvaleni technické komisi nejméné 6 mésici
pted inspekci vybaveni pro soutéze dle ¢l. 301.

Limity rozméra: Rozméry a jejich limity pro kuse:

Obr. 326-1 rozméry ter¢ové kuse

Obr. 326-2 rozméry mitidel

Obr. 326-3 rozméry opérného haku

Obr. 326. 4 rozméry drzaku §ipu a horniho

vedeni tétivy
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Obrazek 326-1 limity polni pro kuse (Viz ¢lanek 326.5.1)
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Aktualizovano 1. ledna 2009

Obrédzek 326-2 Limity optickych mifidel

760 mm  maximum
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Obrazek 326-4

Maximalni délka ptitlacného palce $ipt je 150 mm
Maximalni délka horniho vedeni tétivy je 51 mm(2 palcii)

51 mm (Max)
<+“—>

150 i (Max)
P -

Latch 5 mm (Max)
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327

327.

327.

327.

327.

327.

327.

327.

1.1

1.2

3.1

90 b
SIPY - SPECIFIKACE

Konstrukce: Sipy pro teréové kuse mohou byt
z jakéhokoliv materialu, konstruované tak, aby neptisobily
zbyte¢né niceni terCovnice.

Konické hroty: S thlem vét§im nez 60° nejsou povoleny.

Hroty s vy$§im priimérem: Sipy vybavené hroty s vy3sim
prameérem, nez je prumér diiku Sipu jsou povoleny,
vyhovuji-1i €1.327.1. Takovéto hroty nesmi mit primér
vétsi, nez o 2 mm oproti praméru téla Sipu (diiku).

Povolené minimalni/maximalni miry $ipi:

minimalni délka 304 mm (12 palci)
maximalni délka 457 mm (18 palci)
maximalni pramér 7.7 mm (napt. Easton 1916)

Pérka: Sipy musi byt vybaveny pérky. Jejich pocet a tvar
neni omezen. V8echny Sipy v sérii musi byt stejné
konstrukce a barevného provedeni.

Jednotnost: VSechny Sipy musi mit identicka — stejna
stabilizacni kiidélka a barvy na kazdém Sipu.

Oznaceni $ipt: VSechny Sipy musi byt oznaden jménem,
monogramem nebo znackou stielce, jemuz patii. Takové
zna¢ky maji byt na kazdém pérku.
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Cl. 328

328.1

328.1.1

328.2

328.2.1

92

PORUCHY NARADI, OPRAVY, CIZI ZASAHY

Postup pii poruse naradi: V ptipadé poruchy kuse,
ke které dojde v priibéhu stielby sady, zavodnik ihned
prestane stiilet. Odstoupi jeden krok zpét z palebné
¢ary. Zdvizenim ptipraveného praporku (¢l. 316.6.2)
nebo ruky nad hlavu dava znameni rozhod¢im.

Vzajemné ovliviiovani: V piipadé, Ze zavodnik je

v prubéhu stielby ovlivnén prasklou tétivou, nebo
jinou ¢asti nafadi jiného stielce, miize zavolat
rozhod¢iho a vyvolat fizeni ve smyslu ustanoveni ¢l
328. Rozhodnuti o poskytnuti dalsiho vystielu je plné
v pravomoci mezinarodniho rozhodéiho.

Opravy: Mezinarodni rozhod¢i po ovéteni
opravnénosti odchodu zavodnika z palebné ¢ary zafidi
spolu s fidicim stielby pro tohoto zavodnika moZznost
opravy, a to takto:

Postup pii menSich opravach: V piipadé mensich
oprav fidici stfelby pozdrzi signal pro zapis do
bodovacich listin a sbér $ipti, pokud postizeny
zavodnik nedokon¢i svou sadu tfi (3) Sipa.
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93
Aktualizovano 1. ledna 2009

328. 2. 2Vaznéjsi poruchy: V pripadé vaznéjsich poruch na
zatizeni bude zadvodnikovi povoleno maximalné 30 minut
k provedeni opravy. Cas povoleny k opravé bude odméien
rozhod¢im. Opravena ku$e bude kontrolovana
mezinarodnim rozhod¢im, zda vyhovuje ¢l. 326, pticemz
¢as této kontroly se nezahrne do ¢asu opravy. V piipadé
prasknuti luku mohou byt povoleny tii (3) dodate¢né
nastiely v souladu s ustanovenim ¢1. 323.3. Zavodnikovi
bude pak povoleno, aby absolvoval sady, které pro poruchu
nestrilel, a to po skonceni stfelby na danou vzdalenost.

328.3 Zavady na Sipech: Pii zavadach na Sipech, tj. zniGeny
koncik, ztrata opefeni atd. neni povolen zadny dodate¢ny
¢as na opravu.

328.4 Postup p¥i dostielech: V ptipadé, Ze zavodnici musi
dostielovat sady po ukonceni vzdalenosti nebo své sady,
fidici stielby oznami Cislo terce a pocet $ipt, které budou
dostielovany na kazdy ter¢. Sipy budou stfileny najednou
pod fizenim f{diciho stielby v limitu jedné (1) minuty na Sip
(se signalnimi svétly ukazujicimi zelenou na 30 sekund a
oranzovou na 30 sekund) na venkovnich zavodech a
¢tyficet (40) vtetin pro halové zavody na 18 m. (10vtefin
zelené a 30 vtetin oranzové svétlo) Kazdy zavodnik bude
kontrolovan rozhod¢im, ktery zajisti, Ze jeho zavodnik
opusti palebnou linii, kdyz dosttilel pocet svych Sipt,
ozndmenym fidicim stfelby. Takto vSichni zdvodnici, kteti
maji dostelovat stfileji pohromadé prvni §ip dostielu,
zavodnici ktefi maji na dostiel dva (2) Sipy, ziistanou na
palebné ¢are atd. Tento sled bude pokracovat ve skupiné tii
(3) nebo Etyt (4) dostielovanych $ipt, dokud vSechny
dostiely zavodnich $ipti nebudou dostileny.

Poznamka: 20 sekund na pfibliZeni ¢afe bude povoleno jen
na zacatku kazdého potadi dostield.
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¢l. 329 OPTICKE POMUCKY

3290.1

329.2

329.3

Kontrolni vybaveni: Dalekohledy, teleskopy a jina
optickd pomocna zafizeni mohou byt pouzita pro
sledovani zasahti. Tato mohou byt umisténa na
palebné ¢ate. Tam, kde stielba probiha ve dvou
sménach (&l. 321.1.2) musi zavodnik odklidit sviij
dalekohled a stativ za ¢aru, kdyz opousti palebnou
¢aru po ukonéeni sady ti vystiela (¢l. 324.1).
Kontrolni dalekohledy mohou byt ponechény na
palebné care pii stielbé probihajici v jedné sméné.
Rozhodnuti o tom je zcela na uvaze fidiciho strelby.

Bryle: Pouziti normalnich bryli nebo stieleckych bryli
vybavenych skly, zavodnikem bézné pouzivanymi, je
povoleno stejné jako pouzivani slune¢nich bryli, za
predpokladu, zZe neodporuji ustanoveni ¢l. 326.3.7.
Nesmi byt pouzivany bryle opatiené znackami,
usnadiiujici mifeni.

Inspekce: Optické pomiicky, které zavodnik hodla

pouzit pti zavod¢, budou provéfeny béhem kontroly
naradi a mohou byt znovu provéteny podle potieby
kdykoliv v prib&hu soutéze.
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Cl1.330 OBLECENI A OSOBNI VYBAVENI{

330.1 Jednotné obleéeni: Na MS, MR schvalenych
IAU je vhodné, aby vsichni soutézici, vedouci
narodnich muzstev, funkcionaii atd. Giastnici se
zahajovaciho a zavére¢ného ceremonialu, byli
oble¢eni do jednotného tiboru své federace
(n&rodniho svazu).

330.1.1 Pozadavky na obleceni: B€hem soutéze (a
oficialniho tréninku) bude oble¢eni viech
zavodnikt odpovidat témto pozadavkim:

a. zeny: Saty, sukné, kalhotové sukné, kalhoty
nebo Sortky o délce pod uroven rozkroku.
Blizy nebo halenky (dlouhy nebo kratky
rukav)

b.  muzi: kalhoty nebo Sortky o délce pod tiroven
rozkroku, koSile (dlouhy nebo krétky rukav)

Je moZné pouZzit svetr, pletenou vestu nebo vhodny
oblek, jimZ jsou zavodnici vybaveni jako oficialni

teamovou uniformou za predpokladu, Ze vyhovuje

¢l. 330.2.

Vsechny tyto odévy budou v oficialnich barvach
zicastnéné federace a budou je nosit vSichni
¢lenové druzstev.

V piipadg, ze neexistuje jednotny ubor narodniho
druzstva, budou zavodnici oble¢eni do Uboru bilé

barvy.

Vyse uvedené Ubory budou v souladu s ¢l. 330.2.
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330.1.3

330.1. 4

330.1,5

330.1.6

330.1.7

330.1.8
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Nepfriznivé pocasi: Pii nepfiznivych podminkach se
muize nosit nepromokavé obledeni vyrobené z jedné

vrstvy materialu a to pouze, kdyz to bylo rozhodnuto
DOS. Takové obleceni musi souhlasit s ¢l. 330.2.

Sti‘elecké klobouky: Stielci mohou mit stielecké
klobouky, které jsou v souladu s IAU pravidly.

Zavizeni tlumici zvuk: Stfelci mohou nosit usni zatky
neb naslouchaci chranice (typ sluchatek) za
ptredpokladu, Ze nebréni nositeli sly3et zvukové
signaly (¢l. 321.3) a Ze odpovidaji ¢1. 330.1.5.

Osobni stereo piehravaé: Pouziti osobniho stereo
prehravace nebo radiového zatizeni pro hudbu nebo
sportovni instrukce neni povoleno, je-li zavodnik na
stielecké Gafe pti zavodé nebo v oficidlnim tréninku.

Osobni ¢asomérna zatizeni: PouZiti mechanickych
nebo elektronickych ¢asomérnych zatizeni zdvodniky
nebo funkcionafi druZstva je povoleno, za
ptedpokladu, Zze neni vydavéan hlasity poplachovy
signal.

Poznamka: Toto pravidlo se netyka rozhod¢ich.
Opasky: Stielci je povoleno nosit pouze jeden opasek,
jehoz sitka nesmi piekrocit 30 mm. Je-li pouZivan

pasovy toulec, musi byt pfipojen na tento opasek.

Toulce na opasku a kapesni toulce jsou povoleny za
ptedpokladu, ze vyhovuji ustanoveni ¢l. 330.1.7.
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330. 2

330.2.1

330. 3

330.3.2

330. 4

330.5
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Aktualizovano 1. ledna 2009

Vycpévané obleky: PouZiti specialnich stieleckych
kabatt, vycpanych obleki (jednoduchych nebo
kombinovanych) nebo jakéhokoliv piislusenstvi
obleku uréeného k poskytovani opory nebo zlep3eni
vykonu neni povoleno.

Rukavice: Pouziti jakychkoliv rukavic v¢etné
specialnich stieleckych rukavic neni dovoleno.
Veskera stielba je provadéna bez rukavic a lepicich
paskd.

Obuv: Normdlni boty nebo sportovni obuv bude
zavodniky pouzivana béhem celé soutéze.
Pouziti specialnich stfeleckych bot (vyjma
pistolovych ISSF) neni povoleno. Boty nesmé&ji
ptesahovat kotnik.

Gumové boty: Mékké gumové boty nebo galose
jsou povoleny za neptiznivych povétrnostnich
podminek. Takovéto boty vSak nesmi poskytovat
oporu nebo pfispivat ke zlepSeni vykonu tj.
omezovat pohyb v kotniku.

Zavodni ¢isla: Na MS, MR, MU a PS budou
vSichni zavodnici nosit sva zavodnicka Cisla
uprostied zad a tato ¢isla musi byt stéle viditelna po
celou dobu, kdy zavodnik stiili (Viz ¢l. 319.4).

Emblémy — oznadeni: Zavodnikim je povoleno
nosit jméno, odznaky, praporky, vlajky nebo
emblémy federace nebo klubu, ktery reprezentuji na
jejich streleckych odévech. Velikost, barva atd.
téchto oznaceni neni nijak omezena.
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Obrazek 330-1

Pi‘ehled povolenych druhu obleceni

Naésledujici druhy a kombinace obleéeni je povoleno
pouzivat v pribéhu stfelby:

Pii stielbé lze pouzit vzdy pouze jeden (1) druh nize
uvedeného obleceni.

Vsechny uvedené typy obleceni budou splilovat ¢lanek 330.
1.

:
AEN-ADN
ABN-AEN

Druhy obleceni:

A Vesta (muzi) nebo tilko (Zeny)

B  Tricko s kratkym rukavem

C  Polokosile/halenka s kratkym rukdvem

D  Mikina nebo kosile/ halenka s dlouhym rukavem
E  Svetr/ pulovr s dlouhym rukavem

F  Tymovéa bunda/ bunda s dlouhym rukdvem

G  Nepromokava bunda (pokud povoli fidici stielby)

98.b
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330.6

330. 7

Sponzorska reklama: Oficialni emblémy mistrovstvi
nebo jméno ¢i jméno sponzora nebo nazev mista konani
miZze byt na zavodnickém ¢isle umisténém na zadech
zavodnika nebo pasce na rukdvech funkcionaid, ale
nesmi omezit ¢islo ani pismena.

Ortopedické pomiicky nebo odévy: Zavodnici, ktefti
utrpéli zranéni vyzadujici tato zatizeni, Musi obdrZet
povoleni k zd&vodu neb v pokra¢ovani v zdvodu od
vyboru mezinarodnich rozhod¢i. Tento vybor si muze
vyzadat odborné stanovisko 1ékaie. Toto povoleni
nebude udéleno, je-li zavodnikova mozZnost vyhovét
podminkam bezpecnostnich pravidel (¢1.332) narusena,
nebo jestli by pouziti téchto ortopedickych pomiicek
nebo obleceni mohlo zvysit vysledky v soutézi.

Zavodnici, ktefi musi nosit ortopedické pomticky trvale

z davodi invalidity, musi o tom piedlozit potvrzeni
1ékafe a musi vyhovét ustanoveni ¢1.322 a ¢1.330.7.

99



Mezinarodni pravidla stielby
z polni kuse 1AU

e 2009

¢l. 331

331.1

HERALDIKA

Vlajky a praporce: Na soutézich, povolenych I1AU je
povoleno vyvésovat vlajky nebo praporce (vlajecky)
soutézicich federaci anebo jednotlivych klubt. Tyto
vlajky nebo praporce mohou byt umistnény za ¢ekaci
linii pobliZe mista, které bylo ptidéleno vedoucimu
narodniho muzstva.
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Cl1. 332

332.1

332.2

332.2.1

332.2.2

332.3

BEZPECNOST A ZDVORILOST

Zavodnik mtize napnout svoji kusi jen na stfelecké
¢afe a jen po signdlu k zahajeni stfelby sady vydaného
fidicim stfelby nebo odpovédnym funkcionatfem.

Vkl&dani Sipu do kuSe musi byt provadéno vzdy s kusi
ve sméru k zemi (podlaze) pted stfeleckou ¢arou,
ptricemz kuse je vzdy nasmérovana ve strelecké draze
k terGovnici, ktera je zavodnikovi pfidélena.

Vkladani Sipu do zvednuté kuse, ktera neni sklonéna
k zemi (podlaze) a nasmérovana k ur¢ené zavodnikové
terovnici jak je stanoveno v ¢l. 322.3 neni dovoleno.

Zavodnik, ktery zanedba toto bezpecnostni pravidlo
mize byt diskvalifikovan.

Doty¢ny zavodnik bude napomenut mezindrodnim
rozhod¢im. Zavodni, ktery bude opakovat tento
prestupek, bude diskvalifikovan ze zavodu (¢l. 335.2).

JestliZze natazend kuse s vloZzenym $ipem je b&hem
stielby sady sklonéna, tato nesmi byt odklonéna ze
sméru k pridélené tercovnici zavodnika.

Dirazné se v zajmu osobni bezpe¢nosti doporucuje,
aby prsty ruky, které vkladaji Sip, byly drzeny
natazené a smétovaly od zapadky tj. k zemi/terci.

Po signalu Fidiciho sti‘elby k zastaveni stielby musi

byt kuSe ihned sklonéna, $ip vynat a tétiva
povolena.
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332.4 Jestlize se béhem stielby sady vyskytne na kusi
zavada, zavodnik musi okamzité p¥erusit stielbu a
dat znameni rozhod¢imu ve smyslu ustanoveni ¢l.
28.1.

332.5 Je zakazano:

a. pouzivat kusi v nebezpe¢nych podminkach

b. mitit na lidi, i kdyZ kuSe neni nataZena a §ip do ni
neni vloZen

C. neopatrné manipulovat s kusi na palebné care
d. stiilet kolmo, zvedat natazenou kusi s vlozenym
Sipem vyse, nez je vrcholek vétrného praporku na

zavodnikoveé ter¢ovnici

e. natahovat kusi, jsou-li jini zavodnici, divéci nebo
funkcionati pted stieleckou carou

f. odejit ze stielecké ¢ary s nataZzenou nebo nabitou
kusi

g. poloZit na zem nebo podlahu natazenou nebo
nabitou kusi

h. dovolit neopravnénym osobam neseznimenym
S témito bezpecnostnimi pravidly, aby
manipulovali s kusi.
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332.6  Zdvorilost: Tercova stiela je naro¢ny sport
vyZadujici velkou koncentraci. Proto by zavodnik
m¢él dodrzovat tyto zasady:

a.  nemluvit nahlas, kdyZ ostatni stfili

b.  nemluvit na jiného zavodnika, ktery zfejmé
déava piednost ml¢eni

c.  nevykiikovat na stielecké ¢afe, coz muze
rozptylovat ostatni zavodniky v okamZicich
vystield

d.  chodit podél stielecké nebo ¢ekaci ¢ary a
porovnavat vysledky stielby

e.  manipulovat s nafadim jiného zavodnika bez
jeho svoleni

f.  pfiohlaSovani zasahu se za¢ina od nejvysSich
zasahu.

332.7 Nikdy zadny zavodnik nesmi jit k ter¢tim, zatim co
ostatni stfileji nebo dokud nebyl k odchodu Kk ter¢iim
vydan signal fidicim stfelby nebo odpoveédnym
funkcionarem.

332.8  Koufeni je zakdzané po celou dobu ziavodu

Vv prostoru ¢ekaci a stielecké ¢ary pro vSechny
osoby bez vyjimek !
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¢l. 333 POMOC A TRENERSKE RADY

333.1 Zavodnik na stielecké ¢afe nesmi piijmout zadnou
pomoc ani radu, jez by méla za cil zvySeni vykonu
nebo zlepseni skore (¢1. 324. 9)

333.2  Zavodnik miize povetit hodnocenim svych zdsahi
svého vedouciho narodniho tymu nebo zavodnika na
sousednim ter¢i (¢l. 325. 14) 0 tomto povéteni bude
informovat rozhod¢i.
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¢1.334

334.1

334.2

334.2.1

Technicka prohlidka zbrani a kontrola

Na MS, MR, MU a PU schvélenych AU, v den
oficidlniho tréninku nebo pied nim, v8echny kuse a
vesker¢ stielecké vybaveni, piislusenstvi a obleceni
bude zkontrolovano ke zjisténi, zda je v souladu

s témito soutéznimi pravidly. Kontrolu provadi vybor
mezinarodnich rozhod¢ich, technickd komise a
Funkcionafi jimi ur¢eni na oficialni schuizi ke kontrole
technického vybaveni (ktera bude konana pred
oficialnim tréninkem) v souladu s 0zndmenim
uvedenym v oficiélnim programu soutéze.

Kuse a Sipy budou kontrolovany, zda odpovidaji
ustanoveni (¢l. 326 a ¢l. 322). Vhodné méfici zafizeni
a vahy (fadné ovétrené prislusnou instituci) zajisti
organizaéni vybor. Mezindrodni rozhod¢i a technicka
komise a jimi ur¢eni Funkcionati budou postupovat

S potiebnou péci tak, aby nedoslo k poskozeni naradi.

Vzorek lukd miize byt kontroln€ zvazen pred stielbou.
Mezinarodni rozhod¢i a technicka komise miize
pozadovat kontrolni svaZzeni namatkové vybranych
lukt po ukonceni soutéznich stfeleb dle svého
vlastniho rozhodnuti.

Kontrolni nalepky: Kuse, které byly shledany
nezavadnymi, budou oznaceny vhodnymi nalepkami,
na kterych bude jméno a datum soutéze. Povoleni
Musi byt vyznageno téZ na kontrolni kart¢ zajisténé
organiza¢nim vyborem se zevrubnym popisem.
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334.2.2

334.2.3

334.2. 4

334.3.1

334.4

Nahradni kuSe: Nahradni kuSe, které maji byt
pouZity v ptipadé poruchy pro stielbu findle atd.,
musi byt rovnéz predlozeny ke schvaleni béhem
kontroly néfadi v ¢ase uréeném organizatory. Viz
findlova pravidla ¢l. 350.

Po schvaleni nafadi provedenou kontrolou nesmi byt
toto vyménovano pied nebo v prubéhu soutéze
zadnym zplsobem, ktery by byl v rozporu s témito
pravidly. Jsou-li néjaké pochybnosti tykajici se
vymény, musi byt nafadi vraceno a znovu
zkontrolovéno a schvéleno k pouZiti.

Zavodnik, u néhoz se zjisti pouziti
nezkontrolovaného nebo vyménéného naradi nebo
premisténi oficialni kontrolni nalepky, bude
okamzité diskvalifikovan.

Dalsi kontrola vybaveni, napt. v pfipad¢ poruchy
naradi, bude provedena dle potfeby.

Kuse, Sipy, oble¢eni prvnich péti zavodnikl v poradi
v kazdé divizi budou znovu kontrolovany, zda
odpovidaji pozadavkam (El. 326, ¢1. 327 a €1. 330)
téchto soutéznich pravidel, technickou komisi nebo
mezinarodnim rozhod¢im, a to dfive nez je toto
nafadi odneseno z ¢ary po skonceni kazdého
soutézniho kola — sestavy. Mezinarodni rozhod¢i si
muze ke kontrole zvolit kteréhokoliv zavodnika dle
vlastniho rozhodnuti, za pfedpokladu vhodného
oznameni kontroly.

Kontrola natadi je platna jen pro soutéZ, pro kterou
je tato provedena.
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¢l. 335

335.1

335.2

335.2.1

335.3

DISCIPLINARNI OPATRENI

Z&vodnici a Funkcionafi se fidi ustanovenim 1AU a
pravidly stejné€ jako rozhodnutimi a direktivami
vyboru mezinarodnich rozhod¢i.

Strelci, ktery nevédomky porusil néjaké pravidlo ¢i
ptedpis, bude udélena slovni vystraha rozhod¢im a
bude mu sdéleno, Ze dalsi poruseni pravidel by
znamenalo diskvalifikaci. Vystraha bude vyjadiena
uké&zénim Zlute karty se slovem ,,vystraha*. Tato
vystraha musi byt uk&zana rovnéz vedoucimu
narodniho druzstva prislusného stielce.

Strelec, u n¢jz se potvrdilo, ze védomé porusil néjaké
pravidlo ¢i piedpis a jemuz jiz byla ukdzéana ,,zluta"
(vystrazna karta — ¢l. 335.2), bude mezinarodnim
rozhod¢im prohlasen za nezadouciho pro dalsi ticast
v zavodé a bude diskvalifikovan. Diskvalifikace bude
vyjadfena ukazanim ¢ervené karty se slovem
»diskvalifikace*.

Poznamka: Velikost karet by méla byt asi 70 x 100
mm.

Vedouci narodniho druzstva ma moznost se proti
rozhodnuti ihned a pisemné odvolat k odvolaci poroté
(¢l. 336.2). Odvolani bude ptfedano mezinarodnimu
rozhod¢imu k doruéeni. Rozhodnuti odvolaci poroty je
definitivni.
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335.4

335.5

Vsechny incidenty, pro které byly udéleny zluté a
¢ervené karty, budou zaneseny na vSechny bodovaci
listiny zavodnikd. Pfestupky budou zaznamenany do
zavodnikovy zdznamové karty pro pfisti MS a MR.
Bude téZ zaznamenan fidici stielby.

Po celou dobu konani zavoda budou piitomni
vedouci ndrodniho druZstva, jeho asistenti nebo
zastupce. Jestlize se vedouci narodniho druZstva
bude chtit vzdalit ze soutéZe, musi oznamit
mezinarodnimu rozhod&imu tuto skute¢nost a sdélit,
kdo je jeho zastupcem.

Organizacni vybor zajisti pro mezinarodni rozhod¢i
seznam vedoucich narodnich druZstev.
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¢l. 336

336.1

336. 1.1

336.1.2

336. 2

336.2.1

PROTESTY, ODVOLANI, VYSSi ODVOLANI

Protesty a odvolani: VSechny otazky nebo nesouhlas
tykajici se uplatiiovani soutéznich pravidel nebo jednani
funkcionaiti na Mistrovstvi musi byt nejprve rozhodnuty
komisi mezinarodnich rozhod¢i. V souladu s ¢l. 311
acl. 337.

Odvolani: Vedouci narodniho druzstva nebo funkcionaf
federace miize podat odvolani proti rozhodnuti
rozhodc¢iho nebo zapisovatele u vyboru mezinarodnich
rozhod¢ich ihned a pisemné. Vybor mezinarodnich
rozhod¢i musi ihned proSettit zalezitost a rozhodnout o
odvolani. Zadné protesty nemohou byt podavany proti
posouzeni hodnoty zasahu (¢1. 325.9.8).

Vy33i odvolani: V piipadé nesouhlasu s rozhodnutim
vyboru mezinarodnich rozhod¢i mtize vedouci
narodniho druzstva nebo funkcionai federace podat
pisemné vy§§i odvolani k odvolaci poroté (¢1. 336.3).

Odvolaci porota: Bude ustanovena vykonnym
vyborem pro kaZzdou akci schvélenou 1AU. Odvolaci
porota zodpovida za kone¢na rozhodnuti, ktera vydava
ke vSem odvolanim proti rozhodnuti mezinarodnich
rozhod¢i (¢l. 311.2). Odvolaci porota sestava ze tii
¢lent veetné predsedy, ktery je star§Sim clenem
technické komise, dale z ¢lena vykonného vyboru
znalého pravidel pro polni kuse a z ¢lena AU — znalé
osoby z organiza¢niho vyboru.

Odvolaci porota musi byt dosazitelna na soutéZznim poli

po celou dobu mistrovstvi, véetné tréninkového dne —
oficilniho tréninku do 30 minut po skonceni stelby.

109



Mezinarodni pravidla stielby
z polni kuse 1AU

336. 3

336.4

Poplatky za protest: VSechna vy3si odvolani musi
byt podéna pisemné vedoucim narodniho druzstva
nebo jeho zastupcem ne pozdéji, nez hodinu po
rozhodnuti mezinarodniho rozhod¢iho a budou
dolozena poplatkem 50 $vycarskych franki nebo jejim
ekvivalentem. Tento poplatek bude vracen, jestlize
protest bude shledan opravnénym a bude zadrzen
organiza¢nim vyborem (50% do fonda 1AU), jestlize
protest bude neopravnény. Za zvlastnich okolnosti
mize byt doba pro podani odvolani prodlouzena na 24
hodin. Rozhodnutim odvolaci poroty. Tato rozhodnuti
muze znamenat odloZeni ceremonialniho vyhlaseni
vitéza do vyfeseni odvolani.

Pi'edani odvolani: Rozhodnuti odvolaci poroty musi
byt dokumentovano a ptedano tomu, kdo toto
odvolani podal, pfedsedovi mezinarodniho vyboru
rozhod¢i a prisedicimu ¢lenu z organiza¢niho vyboru
pred udélovanim cen. Timto je terminove uréeno
podavani odvolani.
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¢l. 337 PRECEDENSY, VYKLAD A DOPLNKY

337.1 Dopliky k témto pravidlim mohou byt provadény
v souladu s ¢l. 12 stanov IAU.

337.2  Vyklad a péci o tato pravidla provadi a zodpovida za ni
technicka komise divize polnich kusi.

337.2.1 Pro zvlastni vyjimky nad ramec téchto pravidel musi byt
ziskano povoleni vykonného shoru 1AU.

337.3 V ptipadé potizi vzniklych z rozdili ve vykladu téchto
pravidel je rozhodujici anglicky originalni text. Tam, kde
vznikne rozpor mezi témito pravidly a stanovami |AU,
prednost budou mit pozd¢€jsi materialy.

337.4 Rod: Odvolavky tykajici se muzského rodu se tykaji i
Zenského rodu a obracené s vyjimkou mist, kde z textu
vyplyvaji specifika pro muzsky nebo Zensky rod.

337.5 Vyrazy: Nasledujici vyrazy jsou takto vyznamoveé

urceny:

MUSI je nafizeni nebo pozadavek, ktery nemuize
byt pominut

BUDE vyraz zavazného pozadavku

MEL BY vyjadiuje pozadavek, ktery je zadouci

JE ZADOUCI vyjadtuje formulaci uéelu, ktery je
nepominutelny, nezbytny.

MUZE vyjadiuje formulaci ticelu, ktery je
mozny, alternativni, proménny.
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¢l. 338  ADMINISTRACE MS A MR
Rezervovano

Viz dale ,, Rukovét’ pro organizatora mistrovstvi
svéta nebo regionu”
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¢l. 339REKLAMA A SPONZORING

339.1 Reklama a sponzorovani: Na MS, MR, MU a PS
schvélenych 1AU jakékoliv forma komeréni reklamy pro
sponzorovani a podporu zavodt je mozna jenom s pisemnym
souhlasem vykonného vyboru 1AU.

000

V predeslych pravidlech byly nékteré ¢lanky doplnény béhem
schiizi technické komise 1AU polnich kusi takto:

Breda — NL 18.7.1985
Anila—-Fl4.7.1987

Rohrbach - A 13.7.1987
Wolverhampton — GB 15. 7. 1989
Acoteais — Portugal 17.8.1990
Wil - CH 5. 8. 1991

Hamilton — NZ 15.1. 1992
Wiesbaden-D  18.7.1994

Taiwan 1996

Svycarsko1997

Ceska republika, Otrokovice, Cervenec 2004
Svycarsko, Will, prosinec 2004
Svycarsko, Curych, biezen 2007
Francouzko, Zeneva, leden 2009

IAU PREZIDENT IAU TECHNICKA KOMISE
Pan Gerard. Boutteville Pavel Kaszonyi
Francie Zlin, Ceska republika

1. ledna 2009
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SOUTEZNI PRAVIDLA
POLNI DIVIZE

FINALE —50 m

2009
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¢1.350

350.1

350.1.1

350.2

350.2.1

350.2.2

350.3

350.3.1

Aktualizovano 1. ledna 2009

FINALOVA SESTAVA - 50 metri

Finalova sestava sestava z 10 Sipi stiilenych ze
vzdalenosti 50 metrti na 60 cm ter¢ (¢1.317); nejvysSi
mozny nastiel je 100 boda. Jeden (1) $ip bude stiilen

v kazdé sad¢. Povoleny ¢as je jedna (1) minuta na jeden
Sip. Na zacatku findle se stiili jedna zamérn4 sada
sestavajici ze tti (3) $ipt. Tyto zamérné nebudou
hodnoceny.

Vyjimkou, kde plati jina specifickd ustanoveni v téchto
zvlastnich technickych pravidlech budou uplatnéna bézné
platnd pravidla IAU pro stielbu z kue v pIném rozsahu.
Totiz znovu provéfeni vieho technického vybaveni
(¢1.334) a vSeho ndhradniho vybaveni.

Kvalifikace: Pro dovrseni dvojité sestavy IR 900 — osm
vedoucich jednotlivet v kategorii muzi, Zeny, kadeti,
juniofi, seniofi a asistovani sportovci v pofadi 1 — 8 se
bude kvalifikovat pro stielbu zvlastniho finalového kola.

Kombinace vysledku a finalovych stieleb bude pouzita
pro urceni vitézu.

Pravidla pro 50m finale Ize pouZit také pro finalové
sestavy v hale dle IR 600 a IR 400, které se stfili na dané
vzdalenosti a terce

Oznadeni terci: Terce budou ptidéleny podle poradi
jednotlivych stielcti po skonceni dvojitého kvalifika¢niho
kola IR 900.

Nejvyse umistény zavodnik v kazdé kategorii (muZi,
Zeny, kadeti, juniofi, seniofi a asistovani sportovci) bude
pridélen ter¢ ¢. 1. Zbyvajicich sedm tercti bude prid€leno
sestupné dle potadi v kvalifika¢nim kole.
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350.4

350.5

350.6

350.6.1

350.7

350.8.1

Ciselné oznadeni na zadech: Kazdy G¢astnik finale bude
nosit na zadech cislo terc¢e (1-8), pfijmeni a nazev zemé
(zkratkou).

Nastielné: Na zacatku kazdého finale bude stfilena jedna
(1) sada tfi (3) nastielnych §ipt. Tyto nebudou
hodnoceny. Maximalni ¢as pro nastfelné je pét (5) minut.
Finalisté si vytdhnou sami své Sipy z terce.

Hodnoceni: Bude provadéno po kazdé sadé. Na povel
fidiciho stelby jde mezinarodni rozhod¢i spolu
s vytahovaci §ipu k ter¢im za G¢elem vyhodnoceni.

Kdyz byla hodnota §ipu ovéfena a zaznamenana
(mezinarodnim rozhod¢im na bodovacich listinach
zgjisténych organizatory) dovoli mezinarodni rozhod¢i
vytahnout Sip a vratit se s nim do Ukrytu. Mezinarodni
rozhod¢i sdéli hodnoty zasahi zpét fidicimu stielby, ktery
oznami zasahy podle terci. napf. ter¢ ¢.1 — centr 10, ter¢
¢.2 —= 9 bodi atd., dokud nebudou vyhodnoceny viechny
terce.

Odvolani: V ptipadé sporu, zda $ip zasahuje do délici
¢ary mezi dvéma zo6nami, nebo ne, rozhoduje vétsinovy
nazor tti mezinarodnich rozhod¢ich a toto bude koneéné a
spor nemize byt predmétem dalsiho odvolani.

Shodné skore: Jestlize po desatém findlovém vystielu
dojde ke shodé pro jakékoliv medailové umisténi (u dvou
nebo vice zavodnikt po provedeni béznych postupti pii
shodném hodnoceni), bude findle pokracovat a finalisté,
kterych se to tyka, budou ve stielbé pokracovat az do
,NAHLE SMRTI*, dokud nedojde k rozliseni zavodnika
na medailovych pozicich, které bylo pti shodném skoére
sporné.
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350.9

350.10

350.11

350.12

350.13

Ceremonial pii udélovani ceny: Ud¢lovani cen se bude
provadét pred hlavni tribunou po zakonceni kazdého
finale.

Testy na drogy: Budou provedeny ihned po udéleni cen
v souladu s béznymi pravidly IAU/IOC.

Usporiadani stfelnice: Osm teréovnic bude umisténo na
vzdalenost 50 metrui s rozestupem 2 metry mezi stiedy,
naproti hlavni divacké tribuné a sedadlim ,,VIP*
(dalezitych osobnosti). Findlové terce budou ocislovany
od ¢.1 do €.8, nové, dosud nepouzité ter¢e budou
pfipevnény na ter¢ovnice pro finalové stielby.

Vybaveni stitelnice: Pro finalové stielby je vyzadovano
nasledujici dodate¢né vybaveni:

Velka vysledkova tabule, na kterou Ize napsat jména
kazdého z osmi finalistl, zkratku jejich statu, skore
docilené v kvalifika¢ni stielbé a findlové vysledky
(bodové hodnoty kazdé finalové stielby zde budou
postupné uvadény), prubézné celkové soucty kvalifikace a
findle a umisténi ve findlové stielbé. Vysledkova tabule
by méla byt umisténa v blizkosti stielecké cary,
dosazitelna pro zapisovatele a jasné viditelna pro divaky a
média.

Bezpecny prostor na kazdé strané tercové linie bude
zajistén pro mezinarodni rozhod¢i, vytahovace Sipti a
bézce.

Rozhod¢i: Ridicimu stielby budou asistovat tti (3)
mezinarodni rozhod¢i, kteti budou dohlizet na priab&h
findlovych stfeleb a budou zodpovédni za rozhodnuti o
bodové hodnoté zasahtl. Ridici stielby bude kontrolovat
finalové strelby s pouzitim hlasového zesilovaée hlasem a
spojeni s mezinarodnimi rozhod&imi bude udrzovat
prostfednictvim radiotelefonu.
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350.14.

350.14.1

350.15

350.16

350.17

Hodnoceni: Mezinarodni rozhod¢i budou ¢inni jako
zapisovaci a budou zaznamenavat kazdy $ip na bodovaci
listiny, zaji§téné organizaénim vyborem.

Organizacni vybor zajisti dostatecny pocet polnich
funkcionaiti k dorucovani vysledkt stielby finale
zapisovacum na vysledkovou tabuli podle ptikazl
mezinarodnich rozhod¢i.

Vytahovac¢i $ipi: Mezinarodnim rozhod¢im budou
asistovat vytahovaci §ipu, ktefi budou uréeni findlovymi
stfelci k tomu, aby jim vytahovali jejich Sipy. Tzn.

8 vytahovaci $ipti (jeden pro kazdého stielce).

BézZci: Organizatofi soutéze zajisti dva bézce, ktefti
ptivezou zpét vsem finalistim jejich Sipy mezi dvéma
sadami. Mezinarodni rozhod¢i jsou zodpovédni za
kontrolu bézcl pod vedenim fidiciho strelcti.

Casy hlaseni: Finalovi stielci se musi piihlésit na svych

urenych pozicich 10 minut pfed zacatkem stielby dle
¢asového rozvrhu finalovych stieleb.
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350.18  Casova kontrola a povely: Ridici stielby bude
kontrolovat stfelbu finale pomoci hlasového zesilovaciho
zafizeni nasledujicimi piikazy:

,pét minut do nastielu” pocitani zacing, finalisté
mohou zaujmout své vyhrazené
pozice na stfelecké care.
Nacvik stfeleckého postoje je
povolen dle ¢1.330.4 svétla sviti
Cervené.

»jedna minuta do nastielu® pocitani pokracuje, plati
predchozi

,,dvacet sekund do nastrelu“zastava dvacet sekund do
zacatku nastrelnych ran

,habijet pro nastielné finalisté mohou natdhnout luky
a vlozit do kuse Sip

,POZOR* finalisté mohou zaujmout
stielecky postoj a piilozit kusi
k rameni — nesmi vystielit.

,3-2-1 START* - zacina pét minut ¢asového
limitu pro stielbu nastfelnych
ran. Svétla sviti zelené.

»STOP* kdyz uplyne pétiminutovy limit
nebo vSichni finalisté ukonci
svoji sadu tii nastielnych Sipt,
podle toho, co nastane diive.
Svétla sviti Cervené.

,»Vytahnout Sipy*

finalisté musi jit k ter¢tim pro
své Sipy, které si vytahnou
Z teréu.
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,,Jedna minuta do finale* od ¢asu, kdy se posledni finalista vrati do
své pozice na strelecké care.

,,Dvacet sekund* zistava dvacet sekund do zagatku
soutéznich $ipt.

»Nabijet prvni soutézni §ip“ finalisté mohou natdhnout kusi a vloZit do
ni Sip.

»POZOR* - finalisté mohou zaujmout stielecky postoj a
zvednout kusi k rameni.

,,3-2-1- START“ zacind jedna (1) minuta ¢asového limitu.
Svétle sviti zelené.

»STOP po uplynuti jedné (1) minuty ¢asového
limitu na stfelbu soutézniho $ipu nebo
vSichni soutézici vystreli sviij soutézni $ip
(podle toho, co nastane diive). Svétla sviti
cervené.

,»Vyhodnotit zadsahy* mezinarodni rozhod¢i a vytahovaci §ipt
jdou k ter¢tim.Hlasi hodnoty zasahi zpé&t
fidicimu stielby, ktery oznami vysledky
podle poradi ter¢i (¢1.350.6.1). Po prvnim
soutéznim vystrelu bézci vyuziji této
prestavky k vraceni $ipa zpét finalistim. Na
signdl fidiciho stielby, Ze vyhodnoceni je
ukonceno, se uchyli mezinarodni rozhod¢i,
vytahovaci Sipd a bézci do ukrytu.

»Nabijet druhy soutézni Sip“ postup se opakuje, dokud finalové kolo neni
ukonceno a vit€zové urceni.
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Aktualizovano 1. ledna 2009

¢1.350.19 Navrh ¢asového rozvrhu svétového mistrovstvi:

1. den
nedéle

2. den
pondéli

3. den
Gtery

4. den
stfeda

5. den
Stvrtek

6. den
patek

7. den
sobota

8. den
nedéle

ptijezd druzstev,
otevieny trénink
pfejimka zbrani
otevieny trénink
prejimka zbrani

schiize technické komise
oficialni zahajeni
Setkani delegaci a VIP
Recepce

Otviraci zavod (pohér)
Ud¢lovani cen (za pohar)
losovani ter¢t na MS

Oficialni trénink

prvni kvalifika¢ni den (IR 900)
druhy kvalifika¢ni den (IR 900)
finalova kola a udélovani cen

zavereny banket

odjezd delegaci
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12.00-16.00

10.00-16.00
10:00-16:00
11.00-13.00
18.00-19.00
19:00-22:00

10.00-16.00
17:00-17:30
18.00-19.00

10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00

10.00-16.00
19.30-00.00
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¢1.350.30 Navrzené ¢asy pro stielbu Finalovych kol:

Nejlepsich 8 zavodnikd v kazdé kategorii bude stiilet
finalova kola. VSech 8 zavodniki stiili pohromadé jeden
vedle druhého.

ptipravna doba 10 minut
nastielna doba 5 minut
vytahovani $ipQ 2 minuty
pocitani 1 minutu
prvni soutézni vystiel 1 minutu x 10
hodnoceni a sbér Sipa 2 minuty x 10
celkem dil¢i soucet 48 minut

¢as mezi poslednim vystfelem a ceremonidlem

udilenim cen 3 minuty
slavnostni udélovani cen5 minut

¢as mezi udélenim a dal$im finale 2 minuty
celkem dil¢i soucet 10 minut
prvni finale 48 minut
ptestavka mezi findlovymi stielbami 10 minut
druhé finale 48 minut
prestavka 10 minut
treti finale 48 minut
prestavka 10 minut
¢tvrté finale 48 minut
ceremonialni udileni cen 10 minut
¢as na sti‘elbu finalovych kol 332 minut

(3 hod. 52 min.)
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INDEX
predmét ¢lanek
A A/B tabulky 316.6.1
Akustické kontrolni signaly 321.3
Administrace MS, MR 338
Amatérsky status 304.2.1
Asistence 333
324.9
B Bariéry 314.1.10
Bezpecénost a zdvotilost 332
Bezpecnost pii halové stielbé 315.6
C Ceny — podium 314.2.5
Ceny - tituly 308
Ceremonialy 302
Ceremonial — ceny 302.3
Ceremonidl — zavéreény 302.4
Ceremonidl — zahajovaci 302.2
Ceny, zvlastni — rozdéleni 302.3.1
C Casova kontrola — signaly, priority 321.2.2
Cas — kontrola a signaly 321
Casova kontrola 316.5.3
Casové limity 321.2
Cisla zavodnikt 319.1
319.4
D Disciplinarni opatfeni 335
Dodatky k pravidlim 337.1
Doping 306.2
Doping — kontrola 306
Doping — kontrolni poplatky 306.2
Drogy 306.2
Dopingové zkousky 306.6
DruZstva — soutéz 303.2
Druzstva — smiSena 303.2.1
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Finalové stielby 350
Funkcionéii druzstev 303.9
Hak 326.2.3
Hostujici zavodnici 304.3
Heraldika 331
Halové uspotradani 315
Hodnoceni zasaht 325

313
Indikatory vétru 316.4
Jednotlivci — soutéz 303.4
Juniofi — soutéz 303.6
Kontrolni svétla — ¢asova 316.5.2
Kontrolni desky — fizeni 316.5.1
Kontrola naradi 334
Kapitan (vedouci) druzstva 303.9
Luky 326.1.3

326.1.4

323.2
Limity ¢asové pro sady 321.2.4
Lékarské zajisténi 306.3
Lékarské testy 306.5
Misto konani MS, MR 314.2.2
Medaile za ucast 308.4
Medaile — zajisténi, thrada 308.5
Medaile na MS a MR 308.3
Mistnosti pro funkcionari IAU 314.2.6
Mezinarodni sestavy 318
Mitidla 326.1.6
Mezinarodni soutéze, tituly, ceny 308
MS, MR, misto konani, vybaveni  314.2
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N Naradi — kontrola 334
Nafadi — poruchy, chybny vystiel  325.12
Naradi — opravy 328
Néahradnici — stielci 303.3
@] Opravy chyb na bodovacich listinach325.9.10
Odvolaci porota 336.2
Odvolani (protesty) 336
Oznaceni terét 319
Obcanstvi 304
Odeévy 330
Optické fizeni stielby 316.5
321.4
Ozndmeni o0 konani MS, MR 307.1
Omezena pohyblivost stielce 32211
P Prisluenstvi — nepovolené 326.3
Prisluenstvi — povolené 326.2
Pomiicky optické 329
Pozvani na soutéz 307
Predpoklad ucasti 304.2
Protesty — poplatky 336.3
Praporky — signalni 316.6.2
Praporce 331
Pravidla — vyklad 337.2
337.3
Precedenty 337.3
Pravo na ucast 304
Postoj stielecky — nacvik 330.4
R Reklama 330
339
Rozdé&leni cen 302.3.1
Rozhod¢i 312
Rozhod¢i mezinarodni 311
Recepce — pfijeti oficialni 302.1
Rekordy 310
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R Rizeni hodinami 316.5.3
Ridici stielby 311.3
Ridici stielby — sedadlo 314.1.13
S Shodné nastrely — feSeni 325.16
Sponzoring 339
Seniofi — soutéz 303.7
Sezeni — zajisténi — Ukryt 314.1.12
Stadion — zavodiste 314.2.2
Signalni svétla 316.5.2
Smér strelby 314.3
Strelnice — vybaveni 316
Strelecké vybaveni 326
327
Stozary, vlajkové 314.2.4
Svétla — fizeni strelby 321.6
Seznam ucastnikl 307.2.6
Smisend druzstva 303.2.1
Stupné vitéza 314.2.5
Strelecka pozice 322
Stielba ve sménach 321.1
S Sipy odraZené — postup 325.9
Sipy — specifikace 327
Sip visici z terée 325.9.4
Sip — prostieleni teréovnice 325.9.6
T Tétiva 326.1.5
TerCovnice, terée 316.1
Teréovnice, stojany, stanovisté 316.2
TerCovnice, testovaci 330.3.1
Trenérska pomoc 333
324.10
Terce 317
Terce trojité 315.4
3155
Terce osvétleni 315.4
Tabule vysledkova 314.1.11

126



Mezinarodni pravidla stielby
z polni kuse 1AU

127

2009
Terce — Cisla 316.3
Trénink neoficiélni 330.1.4
Trénink oficialni 330.2
Terce oznaceni 319
Toalety — vybaveni, umisténi 314.2.3
Vedouci druzstev 303.9
Vysledky zavodi 309

313.1
Venkovni usporadani 314
VEk, juniofi a seniofi 308
Vstupni poplatky 306
Vyklad pravidel 337
Vybaveni a zatizeni MS, MR 314.2
Vedouci tréninkového stielnice 330.1.2
Vlajky IAU a narodni 314.2.4
Vystrely soutézni 324
Vystrely zamérné 323
Z&vody- juniofi 303.6
Zavody — seniofi 303.7
Zé&vody individudlni + druzstva  303.8
Zavody — druZstva 303.2
Zavodnicka Cisla 319.1
319.4
Zéavodnici — hosté 304.3
Zéavodnici — seznam 307.2.6
Zéavodnici — jednotlivci 303.4
Zéavodnici — nahradnici 303.3
Zdvotilost — bezpecnost 332
Zahajovaci ceremonial 302.2
Zatizeni pro koMUnikaci 314.2.7
Zapisovatelé 313
Zména smén — stielba smény 321.8
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